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Введение



Вступительное Слово

Освоение X-Terra - Введение

Дорогие Читатели,мне посчастливилось принимать участие 
в полевых испытаниях первой серии детекторов 
X-Terra. С тех пор я потратил тысячи 
часов на поиск настроек, позволяющих 
максимизировать производительность этих 
по настоящему удивительных детекторов. 
Хотя каждый из детекторов серии X-Terra 
вполне можно причислить к детекторам из 
серии “включил - и - пошел”, мне удалось 
создать несколько программ, которые 
позволили существенно увеличить их 
производительность на обследуемых мною участках.
В основном, я занимаюсь поиском старинных 
монет на участах,  обладающих 
богатой историей. Это старые парки,
спортивные площадки, места бывших поселений,
заброшенные города и места проведения 
ярмарок. Я испробовал каждую из катушек, 
доступных для детекторов серии X-Terra,
и протестировал  производительность 
каждой из них в полевых условиях.
Эта книга не может заменить оригинальное 
Руководства Пользователя X-Terra. Эта книга 
поможет вам лучше разобраться в 
возможностях детекторов серии X-Terra, а также 
вы сможете познакомиться и воспользоваться 
созданными мной программами и приемами. 
                                              Май 2011
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Семейство Детекторов X-Terra

5        Освоение X-TERRA - Введение

Ноябрь 2005 X-TERRA 30 X-TERRA 50

Март 2006 X-TERRA 70

X-TERRA 305

Апрель 2009

X-TERRA 505

X-TERRA 705

X-TERRA 705 
Gold PackИюнь 2010

Как вы уже знаете, существует два поколения детекторов серии X-Terra.

• Первое поколение включает в себя детекторы X-Terra 30, X-Terra 50 и X- Terra 70. 
• Второе поколение включает в себя детекторы X-Terra 305, X-Terra 505 и 
     X- Terra 705 и 705 Gold Pack.

На следующей странице представлены отличительные признаки каждой модели.



Сравнение Детекторов X-Terra

6Освоение X-TERRA - Введение

X-TERRA 50

Типы Поиска
Монеты, Реликвии 

и Украшения 

X-TERRA 70

Монеты, Редиквии, Украшения, 
Поиск на Пляже и Проспектинг

X-TERRA 30

Монеты, Реликвии 
и Украшения 

Излучаемые 
Часоты

7.5 и 18.75 кГц - частоты 
меняются путем замены 

катушки

3, 7.5 и 18.75 кГц - частоты 
меняются путем замены 
катушки

7.5 кГц  

Подсветка Дисплея Нет Нет Нет

Режимы Поиска
(1) Монеты и Сокровища (2) (1) Монеты и Сокровища, и 

Проспектинг
(1) Монеты и Сокровища

Дискриминация

Два Паттерна, а также режим Все 
Металлы могут быть изменены и 
сохранены пользователем. Шкала 
дискриминации состоит из 18 
сегментов

Три Паттерна а также режимы 
Все Металлы и Iron Mask могут 
быть изменены и сохранены 
пользователем. Шкала 
дискриминации состоит из 28 
сегментов.

Один Паттерн, а также режим Все 
Металлы может быть изменен и 
сохранен пользователем. Шкала 
дискриминации состоит из 12 
сегментов.

Количество Аудио 
Тонов

4 1, 2, 3, 4 и Мультитональность 
(28 - тонов)

3

Баланс Грунта
Регулируется в пределах 

от 0 до 20.

Регулируется в пределах от 
0 до 90. Имеются опции: Авто, 
Пляж и Трэкинг.

Заводская Установка
(не регулируется пользователем)

Пинпоинт Звуковой и Визуальный. Звуковой и Визуальный.Звуковой и Визуальный.

Sensitivity Регулируется от 1 до 20 Регулируется от 1 до 30Регулируется от 1 до 10

Noise Cancel
3 Канала ( -1, 0, 1) 

Выбор производится вручную
(Manual)

5 Каналов (-2, -1, 0, 1, 2)  
Выбор производится вручную или 
автоматически: Manual и Automatic

Нет

Volume Регулируется от 0 до 30Регулируется от 0 до 20Регулируется от 0 до 10

Стандартная
Поисковая Катушка

9-дюймовая Концентрическая 
облегченная, 

водонепроницаемая 7.5 кГц

9-дюймовая Концентрическая 
облегченная, 
водонепроницаемая 7.5 кГц

9-дюймовая 
Концентрическая 

облегченная, 
водонепроницаемая 7.5 кГц

Threshold Нет  Регулируется от -5 до 25Нет 

18



7Освоение X-TERRA - Введение

X-TERRA 705 
X-TERRA 705 Gold Pack

Монеты, Редиквии, Украшения, 
Поиск на Пляже и Проспектинг

X-TERRA 505

Монеты, Реликвии 
и Украшения

X-TERRA 305

Монеты, Реликвии 
и УкрашенияТипы Поиска

3, 7.5 и 18.75 кГц - частоты 
меняются путем замены 
катушек

3, 7.5 и 18.75 кГц - частоты 
меняются путем замены 

катушек

7.5 и 18.75 кГц - частоты 
меняются путем замены 

катушек

Излучаемые 
Часоты

ЕстьНетНетПодсветка Дисплея

(2) Монеты и Сокровища, и 
Проспектинг

(1) Монеты и Сокровища(1) Монеты и Сокровища

Режимы Поиска

Четыре Паттерна а также режимы 
Все Металлы и Iron Mask могут 
быть изменены и сохранены 
пользователем. Шкала 
дискриминации состоит из 28 
сегментов.

Три Паттерна, а также режим 
Все Металлы могут быть 
изменены и сохранены 
пользователем. Шкала 
дискриминации состоит из 18 
сегментов

Два Паттерна, а также режим Все 
Металлы могут быть изменены и 
сохранены пользователем. Шкала 
дискриминации состоит из 12 
сегментов.

Дискриминация

1, 2, 3, 4 и Мультитональность 
(28 - тонов)

1, 2, 3, 4 и Мультитональность
 (19 - тонов)

1, 2, 3 и Мультитональность 
(12 - тонов)

Количество Аудио 
Тонов

Регулируется в пределах от 0 
до 90. Имеются опции: Авто, 
Пляж, Трэкинг и Трэкинг Офсет.

Регулируется в пределах 
от 0 до 50.

Регулируется в пределах 
от 0 до 20.Баланс Грунта

Звуковой и Визуальный, плюс 
два режима: Automatic и Sizing.

Звуковой и Визуальный.Звуковой и Визуальный.Пинпойнт

Регулируется от 1 до 30Регулируется от 1 до 20Регулируется от 1 до 10Sensitivity

5 Каналов (-2, -1, 0, 1, 2)  
Выбор производится вручную или 
автоматически: Manual и Automatic

5 Каналов (-2, -1, 0, 1, 2)
Выбор производится 

вручную

3 Канала ( -1, 0, 1) 
Выбор производится вручнуюNoise Cancel

Регулируется от 0 до 30Регулируется от 0 до 30Регулируется от 0 до 10

Стандартная 
Поисковая Катушка

9-дюймовая 
Концентрическая 

облегченная, 
водонепроницаемая 7.5 кГц

9-дюймовая Концентрическая 
облегченная, 

водонепроницаемая 7.5 кГц

X-TERRA 705 
-9” Концент. 
облегченная, 
водонепрон. 
7.5 кГц

Threshold Регулируется от -5 до 25Регулируется от -5 до 25 Регулируется от -5 до 25

X-TERRA 705 
Gold Pack - 
10x5” Элипс 
облегченная 
18.75 кГц 

Volume



Документация от Minelab
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•	 Применяйте полученные знания на практике. 
Очень важно уметь настраивать детектор для 
эффективного обследования каждого участка.  

•	 Проверьте, как значение каждой из опций 
влияет на производительность вашего 
поиска.

•	 Научитесь настраивать ваш детектор для 
решения любых задачь.

•	 Первый совет - внимательно читайте 
Руководство пользователя.

•	 Читайте с пониманием.

Читайте

с пониманием !

Руководство Пользователя 

X-Terra

Если вы хотите получить дополнительную информацию, а 
также узнать новые советы и приемы - обратитесь: 
•	 Блог “Minelab Treasure Talk” www.minelab.com/treasure-talk 
•	 Ветка “X-TERRA” на форуме “Find’s Treasure” www.findmall.com. 

Освоение X-TERRA - Введение

Я являюсь одним из модераторов блога “Treasure Talk”, а 
также модератором форума “X-Terra FindsTreasure”.

http://www.minelab.com/treasure-talk
http://www.findmall.com/list.php?55
http://www.minelab.com/treasure-talk
http://www.findmall.com/list.php?55


Приступаем к Работе



Индикатор Заряда Батарей

10

После прибытия на обследуемый участок, я, первым делом включаю 
детектор и смотрю на индикатор заряда батарей. 

На некоторых моделях детекторов отсутствует автоматическая регулировка 
напряжения питания. Это приводит к последовательной потере глубины 
обнаружения по мере разряда батарей питания. На детекторах 
серии X-TERRA данный дефект полностью отсутствует. Любой 
детектор X-TERRA может работать от: Алкалайновых батареек 1.5 в “AA”, 
Карбоновых батареек 1.5 в “AA”, Литиевых НЕ-перезаряжаемых батареек 
1.5 в “AA”, NiNH Аккумуляторов 1.2 в “AA” и NiCad Аккумуляторов 1.2 в “AA”.  

Независимо от того, какие элементы питания вы используете, 
автоматическая регулировка напряжения питания на X-TERRA работает 
постоянно. В результате, вы можете работать с X-TERRA без 
потери производительности до тех пор, пока батареи полностью 
не разрядятся. Я заметил, что первоначальные показания индикатора 
состояния батарей не корректно отражают текущий уровень ее 
заряда. Я советую вам поработать с X-TERRA несколько минут, 
после чего индикатор покажет реальный уровень заряда батарей. 

Во время поиска вы можете быть уверены, что вам нет смысла менять 
батарейки, пока они полностью не разрядятся.  Для большего удобства, я 
рекомендую вам во время поиска всегда носить с собой запасной комплект 
батареек. Когда разрядятся ваши основные батарейки, вы быстро сможете их 
заменить и продолжить поиск. Иначе вам придется возвращаться к машине!

1.5 в Алкалайновые
1.2 в Аккумуляторы 
(NiMH или NiCad)

Перенапряжение
Если напряжение 
батарей слишком 
велико (более 8в), 
индикатор батарей 
будет мигать, и 
детектор 
автоматически 
выключится.

С
ум

м
а

р
н

о
е

 н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

 Б
а

та
р

е
й

 (в
о

л
ьт

)

Приблизительное время работы в Часах

Полный Заряд  
Два черных сегмента 
внутри рамки.

Половинный Заряд   
Один черный сегмент 
внутри рамки.

Низкий Заряд 
Пустая рамка начинает 
мигать. Через каждые 60 
секунд воспроизводится 
предупредительный 
звуковой сигнал. В 
заключение детектор 
автоматически 
выключается.

Я рекоменд
ую 

вам всег
да 

носит
ь с собой 

запасн
ой 

компле
кт 

батарей !

Освоение X-TERRA - Приступаем к работе

Руководство Пользователя
X-Terra 705, страница 45

http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=24
http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=24


Noise Cansel - Отстройка от Помех
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После того, как я убедился, что заряда батарей достаточно для продолжительной работы, я перехожу 
к выбору наилучшего рабочего канала Noise Cancel. Некоторые модели X-TERRA позволяют 
проводить процедуру Noise Cancel только вручную, а некоторые - имеют возможность 
автоматической настройки. Обратитесь к Руководству Пользователя вашего детектора, чтобы узнать, 
каким образом вам лучше выполнять Noise Cancel. Если ваш детектор имеет возможность 
автоматического выполнения Noise Cancel - используйте ее! Автоматическая регулировка, 
предлагаемая некоторыми моделями X-TERRA, позволяет вам значительно более точно и быстро 
выбрать рабочий канал, наиболее лучше подходящий для обследования выбранного вами участка.

Независимо от того, какую модель вы используете, при выполнении процедуры Noise 
Cancel, убедитесь, что поисковая катушка находится вдали от любых крупных металлических 
предметов. Также, во время процедуры удерживайте катушку параллельно земле, на высоте 30 см. 

Помните, катушка вашего детектора функционирует подобно антенне, которая улавливает не только 
сигналы от целей. Выбор наилучшего рабочего канала Noise Cancel минимизирует пагубное влияние от таких 
источников электромагнитных помех как: электрооборудование, линии электропередач, или другие детекторы.

Во время выбора лучшего рабочего 

канала Noise Cansel убедитесь, что 

ваша катушка НЕ находится над

большим металлическим объектом !

Знаете ли вы, что перебирая 
рабочие каналы Noise Cancel, 
вы изменяете рабочую 
частоту детектора на 40 Гц?

В таблице ниже вы можете 
видеть, какие частоты 
соответствуют различным 
рабочим каналам для 
стандартной катушки 7,5 
кГц на детекторе X-TERRA 705.

+ 2   = 
+1   =

0   = 
-1   = 
-2   =

7.580 kHz
7.540 kHz
7.500 kHz
7.460 kHz
7.420 kHz

Интересный факт !

Освоение X-TERRA - Приступаем к работе

Для получения более 
подробной информации 
смотрите страницу 84.



Threshold - Пороговый Тон
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Громкость Трешолда может регулироваться в диапазоне от -5 до 25. 
Очень важно уметь правильно отрегулировать громкость Трешолда. 
Выбранное вами значение будет зависеть от того, как хорошо вы 
слышите определенные звуковые тона, а также от состояния обследуемого 
вами участка. Например, при поиске старинных монет на исторических 
участках, я бы не рекомендовал вам использовать отрицательные значения. 

Я советую вам установить такой уровень Трешолда, при котором он чуть 
слышен (поэтому он и называется Пороговый Тон). Слишком громкий 
Трешолд не позволит вам услышать сигналы от мелких 
и глубоких целей (они будут замаскированы Трешолдом). 
Слишком тихий Трешолд (т.е. “тихий поиск”) также не позволит вам 
услышать сигналы от мелких и глубоких целей, поскольку эти сигналы 
не смогут преодолеть уровень Трешолда. Помните, что Трешолд является
стартовой точкой от которой начинаются все аудио сигналы. Если уровень 
Трешолда слишком велик, то вы не сможете услышать слабые сигналы. 

Если уровень Трешолда установлен слишком низко, вы можете пропустить  “тихие” 
сигналы от глубоких старинных монет (также пропущеные и другими поисковиками). 

Следует заметить, что существуют участки, где использование отрицательных 
значений Трешолда может принести пользу. Например, при поиске монет на участках, 
замусоренных алюминиевой фольгой, установка отрицательных значений Трешолда 
служит своеобразным “фильтром” против этих поверхностных, мелких кусков алюминия.

Я советую вам 

установить такой 

уровень, при 

котором Thresh
old 

чуть слышен !

Освоение X-TERRA - Приступаем к работе

Если уровень Трешолда установлен на положительное значение, 
достаточное для того, чтобы вы слышали этот фоновый шум, 
то детектор воспроизводит сигнал от цели на фоне звучания 
Трешолда. Я настоятельно рекомендую вам устанавливать 
уровень Трешолда на как можно меньшие значения, поскольку 
высокие значения могут маскировать сигналы от мелких целей.

Цель #1
Цель #2

Звуковой Сигнал от Цели

Threshold 

=    

Volume 
= 30 

Неслышимая
Цель #1

Цель #2

Звуковой Сигнал от Цели

Threshold 

=  

Volume 
= 30 

Если уровень Трешолда установлен на отрицательные 
значения, то мелкие цели не смогут воспроизвести 
сигнал, который был бы заметен на фоне Трешолда.

Руководство Пользо -      вателя X-Terra 705, страница 35

Руководство Пользо -      вателя X-Terra 705, страница 34

http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=19
http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=19
http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=19
http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=19
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Другим местом, где использование отрицательных значений Трешолда также может быть 
полезным, является влажный песок соленых океанских пляжей. Здесь, 
черная базальтовая галька издает сигналы, подобные сигналам от мелких 
горячих камней. От этих сигналов можно избавиться аналогичным способом, как и от мелких 
кусков фольги. Использование отрицательных значений Трешолда поможет исправить эту 
ситуацию. Однако имейте в виду, что работая подобным образом, вы можете 
пропустить мелкие золотые цели (т.е. цепочки), а также сигналы от глубоких целей. 

Еще немного информации о Трешолде... тональность Трешолда не может быть 
отрегулирована в режиме Монеты и Сокровища (Coin & Treasure). Однако, вы 
можете отрегулировать ее в режиме Проспектинг (Prospecting) на X-TERRA 70 и 705. 

Я не считаю, что аудио сигналы от мелких и глубоких целей на X-TERRA звучат несколько 
“тихо”.  Просто эти сигналы являются несколько более укороченными или “узкими”,  чем 
другие. Тихие сигналы, которые вы можете слышать на аналоговых детекторах существенно 
отличаются от укороченных сигналов, воспроизводимых цифровыми детекторами серии X-
TERRA. 

По моему мнению, сигналы от мелких и глубоких целей являются укороченными 
вследствие сужения зоны чувствительности поисковой катушки, которое происходит по мере того, 
как электромагнитное поле проникает в глубь земли. Имейте в виду, что неглубокие цели всегда 
имеют более отчетливые сигналы, чем цели такого же размера лежащие на большой глубине.

Освоение X-TERRA - Приступаем к работе

Уровень Трешолда  при работе в наушниках и со встроенным спикером могут настраиваться независимо друг отдруга.



Sensitivity - Чувствительность
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Теперь  пришла  очередь  отрегулировать  уровень 
Чувствительности детектора - Sensitivity. Уровень Sensitivity 
определяет, чувствительность детектора к предметам, находящимся 
под катушкой. Это могут быть как металлические предметы, так и почва. 

Каждый детектор серии X-TERRA имеет собственный диапазон регулировки 
Sensitivity. Детекторы X-TERRA 30 и 305 имеют диапазон регулировки 
чувствительности от “1” до “10”; X-TERRA 50 и 505 от “1” до “20”; а X-TERRA 70 и
705  от “1” до “30”. Больший диапазон регулировки позволяет вам более 
точно настроить ваш детектор для решения определенных задачь.

Независимо от того, какую модель X-TERRA вы используете, когда вы 
собираетесь обследовать большой участок с относительно малым 
количеством целей, то вам следует установить уровень Sensitivity как 
можно выше, но не допуская возникновения ложных сигналов. 
Ложные сигналы обычно возникают при увеличении скорости 
движения катушки, или при смене направления движения катушки. 
Имейте в виду, что только работа с высоким уровнем чувствительности 
позволяет вам достичь максимальной глубины обнаружения. 

Однако, не думайте, что высокий уровень Sensitivity
всегда обеспечит вам большую глубину обнаружения. На участках, 
насыщенных большим количеством близколежащих целей, или на 
участках с высоким уровнем минерализации, работа с высокой 
чувствительостью может привести к снижению глубины обнаружения. 

Сравнение Sensitivity со светом фар

Я люблю сравнивать Чувствительность детектора со светом фар. 
В ясную ночь, при хорошей видимости, лучше всего использовать 
дальний свет фар. Свет глубже проникает в темноту, позволяя 
вам видеть предметы, находящиеся впереди. 

Дальний свет фар

в ясную ночь

Освоение X-TERRA - Приступаем к работе

Я устанавливаю

уровень Sensitivity

как можно выше, 

но не допуская

возникновения

ложных сигналов.  
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С другой стороны, когда вы едете ночью через туман, ваша видимость существенно 
ограничивается. В данном случае ближний свет фар обеспечит вам более 
лучшую видимость. Если вы, находясь в тумане, включите дальний свет, то вся 
его мощь отразится от тумана обратно к машине, еще более затрудняя вам обзор. 

Точно также, когда вы обследуете участок, где за один проход катушки под ней оказывается 
несколько целей, или участок с чрезвычайно высокой минерализацией, то использование 
слишком высокой чувствительности приводит к возникновению многочисленных отражений 
сигналов. Что является причиной  возникновения ложных сигналов и потери глубины обнаружения, 
поскольку сигналы от хороших целей становятся неразличимы среди ложных сигналов. 

Дальний свет фар 

в туманную ночь

Туман

многочисленные 

отражения сигналов 

от целей

ложные сигналы

Свет отражается 

обратно к машине

Освоение X-TERRA - Приступаем к работе



Volume - Громкость
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Значение только одной опции X-
TERRA, я никогда не изменяю, эта 
опция - Volume. Ее значение всегда 
следует устанавливать на максимум.  
Я использую наушники с регулятором 
громкости. Если мне понадобиться 
немного уменьшить громкость, 
я могу сделать это на наушниках. 

Хочу упомянуть о
некоторых различиях между 
моделями X-TERRA. Например, X-
TERRA 30 и 305 имеют 
дипазон регулировки громкости 
от “0” до “10”, X-TERRA 50 - “0”
до “20”, а X-TERRA 505, 70 и 705 - 
от “0” до “30”. Минимальная и 
максимальная громкость практически 
одинаковы на всех моделях X-
TERRA. Но у старших моделей X-
TERRA имеется возможность более 
плавной регулировки громкости.  

Следует заметить, что значения 
Volume для наушников и встроенного 
спикера можно настраивать 
независмо друг от друга. 
Убедитесь, что установили 
правильные уровни громкости для 
обоих устройств вывода звука.

        У
ровнь громкости 

        в
 наушниках и во 

       в
строенном         

       с
пикере 

       н
астраиваются 

       н
езависим

о друг 

       о
т друга        

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОТ MINELAB !

При использовании наушников 
рекомендуется устанавливать 
такие значения Volume, при 
которых громкие сигналы не 
повредили бы вашему слуху!

Освоение X-TERRA - Приступаем к работе

Цель #1

Цель #2
Volume   

=  

Трешолд

Цель #1

Цель #2

Volume 
= 

Трешолд

Значения Volume - определяют 
громкость звука, излучаемого 
детектором при обнаружении 
цели. Значения Volume 
ограничивают максимальную 
громкость сигналов от целей. 

Руководство Пользователя 
X-Terra  705 страница 37

http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=20
http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=20
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Ручной Баланс Грунта

18

После настройки уровня Sensitivity я перехожу к регулировке 
Баланса Грунта (Ground Balance). Хочу напомнить, что 
разные модели X-TERRA (за исключением X-TERRA 30, в 
которой отсутствует возможность регулировки баланса 
грунта) имеют различный диапазон регулировки баланса грунта. 

X-TERRA 50 и 305 имеют диапазон регулировки баланса грунта от 
0 до 20, X-TERRA 505 - от 0 до 50, и X-TERRA 70 и 705 - от 0 до 90. X-
TERRA  70 и 705 имеют возможность автоматичекого выполнения 
баланса грунта, а также имеют и режим Трэкинг. X-TERRA 
705 также позволяет пользователю вносить корректировку 
(Offset) в значения баланса грунта в режиме Трэкинг.

Баланс Грунта является некой формой дискриминации, 
которая позволяет детектору компенсировать влияние 
минерализации грунта. Другими словами, выполняя баланс грунта 
вы позволяете вашему детектору игнорировать негативное 
влияние грунта. Детекторы X-TERRA могут эффективно 
работать как на магнитных, так и на проводящих грунтах.

X-TERRA 50 
X-TERRA 305

X-TERRA 505

X-TERRA 70 
X-TERRA 705

Модель X-Terra Диапазон
Terra

Детект
оры X-

ивно 

могут эффект
 

работать как на 

магнитном, так  и на 

проводящем гр унте

Освоение X-TERRA - Баланс Грунта

X-TERRA 30 Заводская Установка

Высокоминерализованный
грунт производит ложные
сигналы, отвлекающие
вас от реальных целей

Pinpoint/Detect pad

Руководство

пользователя

X-Terra 705

страница 17

Баланс Грунта

http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=10
http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=10
http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=10
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Процедура выполнения ручного баланса грунта производится одинаково на 
всех моделях X-TERRA. Ваша цель - подобрать оптимальное значение 
баланса грунта, после чего ваш детектор будет компенсировать минерализацию 
на обследуемом вами участке. Другими словами вы пытаетесь нейтрализовать 
влияние минерализации грунта . Это выполняется путем нажатия кнопки 
Ground Balance, и покачиванием катушки вниз-вверх в пределах нескольких 
десятков сантиметров над поверхностью земли.

Я выполняю баланс грунта в режиме Все Металлы. Таким образом я могу 
убедиться, что во время процедуры под катушкой не окажется 
никаких металлических предметов. Вы можете начать процедуру баланса 
грунта и в режиме дискриминации. Но, если во время этого под катушкой 
окажется цель, отклоняемая дискриминатором, вы получите некорректное 
значение. В любом случае, никогда не касайтесь катушкой земли. При 
движении катушки к земле, вы услышите изменение тональности. Если 
тональность низкая, то текущее значение баланса грунта ниже требуемого. 

Другой способ выполнения процедуры баланса грунта заключается в том, что 
вы сознательно устанавливаете значение фазы грунта слишком низко, 
перекомпенсируя текущую минерализацию  обследуемого участка. После чего, 
увеличивайте значения, нажимая кнопку “+”. Если, тональность высокая - 
грунт является более минерализованным, чем то значение, на 
которое сейчас настроен ваш детектор. Соответственно, вам необходимо 
уменьшить текущее значение, нажимая на кнопку “-”. Продолжайте 
покачивать катушкой над землей, и вносите необходимые коректировки. 

Ваша цель - найти значение, при котором будет наблюдаться 
минимальное изменение в тональности сигнала при опускании 
катушки. Как только такое значение найдено - нажмите кнопку  Pinpoint 
/ Detect (или снова нажмите кнопку Ground Balance), и вы готовы к поиску.

Поисковик, в
ыполняющий 

баланс грунта

Движение

катушки

вверх - вниз

4” (10 cm)

+ Кнопка

- Кнопка

Освоение X-TERRA - Баланс Грунта

Кнопка 

Ground Balance 

КнопкаPinpoint/Detect

Руководство 

пользователя

X-Terra 705 

страница 8
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Если ваша X-TERRA имеет возможность выполнять баланс 
грунта автоматически (X-TERRA 70 и 705), вы можете 
получить оптимальное значение нажав на кнопку Ground 
Balance, а затем на кнопку Mode, покачивая катушкой над 
землей. При этом на экране появляются буквы “AU”, и в 
течение нескольких секунд ваш детектор автоматически 
выберет наиболее подходящее значение баланса грунта.

Значение баланса грунта, установленное вами, будет сохраняться 
в памяти детектора до тех пор, пока вы повторно не выполните 
процедуру вручную или автоматически.  Регулярно выполняя 
автоматический баланс грунта, вы позволяете детектору выбрать 
значение, наиболее подходящее для каждого места, над 
которым вы выполняете баланс грунта.  Тем из вас, кто имеет 
X-TERRA с автоматическим балансом грунта, следует запомнить...

Если  вы  хотите  постоянно работать с корректным
значением баланса грунта, вам следует регулярно выполнять
известные вам шаги . Если я работаю с фиксированным
балансом грунта, я регулярно, раз в полчаса повторно
выполняю процедуру, чтобы убедиться в том, что использую 
оптимальное значение баланса грунта. Если вы не поступаете 
подобным образом, я настоятельно рекомендую вам регулярно 
делать это. Вы будете удивлены, как сильно может 
изменяться минерализация в пределах одного, участка.

Автоматический Баланс Грунта

20Освоение X-TERRA - Баланс Грунта

Автоматический Баланс Грунта и Трэкинг являются в 10 
раз более точными чем Ручной Баланс Грунта !

Если я 
выполняю
баланс грунтавручную, то я выполняю эту  процедуру,примерно 2 1 разв полчаса

Сравнение точности процедур Авто и Ручного Баланса Грунта 
    Авто

Ручной
Реальное значение

7 8 9 10

(Точность Ручного Баланса Грунта может соответствовать только целыми 
числам на линейке; тогда как точность Автоматического Баланса Грунта 
соответствует промежуточным делениям. )



Трэкинг
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Владельцам дететоров с функцией Tracking, следует знать, что эта функция 
позволяет  вашему  детектору  постоянно  автоматически  
отслеживать изменения минерализации грунта. Это означает, что вам нет 
необходимости выполнять  процедуру  баланса  грунта  вначале
обследования нового участка, поскольку детектор выполнит ее
автоматически в течение нескольких проходов катушки над землей.
После нескольких проходов катушки над землей, вы можете: или
“зафиксировать” текущее значение, выключив эту функцию (нажав на 
кнопку Tracking), или продолжить поиск используя Трэкинг.

Работая с функцией Трэкинг, будьте внимательны во 
время продолжительного сканирования обнаруженной цели, 
поскольку детектор может подумать, что обнаруженная цель 
является частью грунта, и отклонить ее. Помните, что 
Баланс Грунта является некой формой дискриминации. 
Если вы выполнили баланс грунта над определеннной целью - 
то она автоматически попадает в диапазон отклоняемых целей. 
Как я уже говорил, когда вы начинаете сканировать 
обнаруженную цель, детектор начинает приспосабливаться к 
новому “состоянию грунта”, и вы можете “потерять“ вашу находку.

Освоение X-TERRA - Баланс Грунта

Если вы выполнили

баланс грунта над 

определенной целью, 

эта цель 

автоматически 

попадает в диапазон

отклоняемых целей



Трэкинг Офсет
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Уникальной функцией X-TERRA 705 является 
Трэкинг Офсет. Эта функция позволяет пользователю,
используя Трэкинг, вносить в вычисляемое детектором
значение баланса грунта определенную поправку или офсет. 

На X-TERRA 705, вы можете выбрать любое значение поправки 
из диапазона от +1 до +15, или от -1 до -15. Ведется много 
дискуссий о том, какие значения офсета реально 
Понижают значение баланса грунта: положительные 
или отрицательные. Причиной тому, на мой взгляд, является 
применение слова “офсет”. Установка положительных значений 
офсета “+” при использовании Трэкинга обеспечит вам Понижение 
значения баланса грунта, которые детектор выбрал автоматически.

Например, если вы обследуете участок используя Трэкинг, и, скажем, 
X-TERRA определила текущее значение баланса грунта “35”. Это 
значит, что электроника детектора, пытаясь нейтрализовать 
негативное влияние грунта, выбрала наиболее подходящее 
значение - “35”. Если вы, до этого, запрограмировали Трэкинг 
Офсет “+5”, ваша X-TERRA будет отображать на экране значение 
“40”. В данной ситуации, значение “40”, которое вы видите на экране, 
является суммой реального значения баланса грунта, вычисленного 
электроникой детектора (это “35”), плюс, заранее 
запрограммированное вами значение Трэкинг Офсет - “+5”. 
Выбрав поправку “+5”, вы сообщаете детектору, что 
хотите использовать Негативный Офсет “5”, в комбинации с 
реальным значением баланса грунта, вычисленным детектором. 

С другой стороны, если вы хотите Повысить значение баланса 
грунта, то вам необходимо использовать отрицательные значения 
Офсета. Например, если вы хотите повысить значение баланса 
грунта на “3”, то вам необходимо выбрать значение офсета “-3”. 
Если X-Terra 705 автоматически выбрала значение баланса 
грунта 35, внесенная вами поправка “-3” отобразит на экране 
значение 32. Лично я, на большинстве обследуемых мной 
участках, люблю использовать небольшой Положительный офсет.

Освоение X-TERRA - Баланс Грунта

На большинстве

обследуемых мною

участков, я 

предпочитаю

использовать 

небольшой

положи
тельный офсет  

После нажатия кнопки
Ground Balance,
нажмите кнопку
Принять/Отклонить 
для входа в меню Офсет
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Обычно, если я выполняю баланс грунта вручную, я выполняю необходимую процедуру, а 
затем немного понижаю полученное значение, несколько раз нажимая на кнопку “-”. Работая 
на X-Terra 705 с функцией Трэкинг, если я хочу всегда использовать немного позитивные 
значения баланса грунта, я могу ввести значение офсета “-3”, например. Это позволяет 
мне, используя трэкинг, использовать более положительный баланс грунта (на 3 пункта к 
вычисленному детектором значнию). В принципе, я просто “обманываю” детектор, сообщая 
ему, что обследуемый грунт более минерализован, чем на самом деле.

Я уверен, что в моей умеренно минерализованной почве, использование слегка положительного 
баланса грунта позволяет мне слышать более четкие сигналы от глубоколежащих целей. При 
использовании слегка положительного баланса грунта не удивляйтесь, когда заметите 
увеличение громкости Трешолда при приближении катушки к земле. Злоупотребление 
положительным балансом грунта на замусоренных участках может привести к возникновению 
ложных сигналов, потере глубины обнаружения и возникновению нестабильности в работе.

Я советую вам попробовать различные варианты значений офсета. Начните экспериментировать 
на вашем тестовом полигоне. Найдя значение офсета, подходящее для вашего стиля поиска и 
большинства обследуемых вами участков, вы сможете существенно увеличить производительность
поиска. 

Освоение X-TERRA - Баланс Грунта

Я практикуюсь на своем

тестовом полигоне 

Нажимайте кнопки “-” или 
“+”, чтобы выбрать 
необходимое  значение
Офсета.

Руководство пользователя 
X-Terra 705, страница 44
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Пляжный Баланс Грунта

Для тех, кто обследует соленые океанские пляжи, в X-Terra 70 и 705 
имеется функция Пляжный Баланс Грунта. При использовании Пляжного 
Баланса Грунта вы можете также воспользоваться такими 
опциями как, Ручной, Автоматический Баланс Грунта, Трэкинг и 
Офсет. Функция Пляжный Баланс Грунта предназначена для минимизации 
вредного влияния магнетичности и минерализации, часто наблюдающихся 
на океанских пляжах. В сочетании с катушкой Дабл-Д, негативное влияние 
высоко минерализованного черного песка может быть существенно 
уменьшено. Для включения Пляжного Баланса Грунта нажмите и 
удерживайте кнопку GB в течение 3-х секунд. Когда функция включена, в 
правом верхнем углу экрана присутствует символ “зонтик”.

Как правило, около кромки воды уровень минерализации будет 
увеличиваться, вызывая “падение” показаний баланса грунта (вы можете 
проверить показания, на мнгновение нажав кнопку GB). Находясь у кромки воды, 
установите Чувствительность как можно выше, до того уровня, с которым вы 
можете работать без возникновения ложных сигналов. Вы, вероятно, сможете 
увеличить уровень Чувствителности, когда окажетесь в области сухого песка. Но 
с другой стороны, наличие горячих камней или черного песка может привести к 
возникновению ложных сигналов, из-за увеличившейся минерализации. Вы можете 
уменьшить количество этих ложных сигналов, и работать более эффективно, 
понизив уровень Чувствительности, или уменьшив скорость перемещения 
катушки. 

Вы можете использовать Трэкинг совместно 
с Пляжным Балансом Грунта для 
быстрой компенсации резких изменений 
минерализации, с которыми вы можете 
столкнуться, обследуя пляж. В “пляжном” Трэкинге 
компенсация изменений минерализации происходит 
значительно быстрее, чем при использовании
Трэкинга с нормальным балансом грунта. Однако, я 
настоятельно рекомендую НЕ использовать Пляжный 
Трэкинг на участках, где под вашей катушкой 
одновременно оказывается несколько целей. Иногда 
использование Пляжного Трэкинга также может привести 
к “перекомпенсации” влияния минерализации, что 
приводит к отклонению некоторых железных  и низко 
кондуктивных целей. Чтобы избежать этого, замедлите 
скорость перемещения катушки, используйте 
Пинпойнт для разделения целей, и не
злоупотребляйте высокими уровнем Чувствительности.

Руководство пользователя 
X-Terra 705, страница 41 
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После того, как настроены Volume, Threshold, Sensitivity и Баланс Грунта, 
пришло время решить, как вы будете проводить поиск, используя Паттерн 
Дискриминации, или паттерн Все Металлы. 

Термин “Паттерн Дискриминации” используется для объяснения системы 
сегментной дискриминации.  Количество доступных паттернов возрастает от 
младших моделей X-TERRA к старшим. Каждая модель X-TERRA предлагает 
Заводские Паттерны - совокупность сегментов, некоторые из которых 
Принимаются, а некоторые Отклоняются дискриминатором. Вы можете 
самостоятельно изменить любой заводской паттерн, отклоняя или принимая 
любой из доступных сегментов по вашему желанию. Это можно легко 
сделать перемещаясь по номерам, соответствующим определенным 
сегментам шкалы дискриминации. Для перемещения по 
сегментам нажимайте кнопки “+” или ”-”; для того, чтобы Принимать или 
Отклонять определенный сегмент - нажмите кнопку “Принять/Отклонить”. 

На следующей странице представлена 

таблица паттернов, доступных на X-Terra 705 

Освоение X-TERRA - Дискриминация

•	 X-TERRA 30 и X-TERRA 305 имеют 12 
сегментов, каждый из которых 
представляет 4 цифровых значения. 

•	  X-TERRA 50 имеет 18 сегментов, каждый 
из которых представляет 3 цифровых 
значения. 

•	 X-TERRA 505 имеет 19 сегментов, каждый 
из которых представляет 3 цифровых 
значения.

•	 X-TERRA 70 и X-TERRA 705 имеют 
28 сегментов, каждый из которых 
представляет 2 цифровых значения. 

Хочу заметить, что каждая модель X-Terra имет различное количество 
сегментов шкалы дискриминации, где могут регистрироваться 
цели с различными значениями кондуктивности и проводимости. 

18
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Паттерн 
Все Металлы

Паттерн 1

Паттерн 2

Паттерн 3

Паттерн 4

Освоение X-TERRA - Дискриминация

X-TERRA 705 - Паттерны Дискриминации (28 сегментов)

Образцы принимаемых 
целей

Руководство Пользователя 
X-Terra 705, страница 23
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Каждая цель, в зависимости от того, насколько она Железная, 
или Не-Железная может отображаться определенным 
сегментом на шкале дискриминации. Каждый сегмент шкалы на 
X-T E R R A  включает  в  себя  цели  с  определенными 
цифровыми значениями. Сегменты слева от Ноля 
отображают Железные цели. Сегменты справа от Ноля 
отображают Не-Железные цели .  Например,
американская  никелевая  монета  обычно  имеет  
цифровые показания “12” на всех моделях X-TERRA. 

Цифровое значение “12” одинакого на всех моделях 
X-TERRA, поскольку все три детектора имеют “12” на 
своих шкалах (и “12” делится на “2”, “3” и “4” - 
количество цифровых значений, отображаемое одним 
сегментом на каждой из моделей). Для 
Американской серебряной монеты 3-цента все три 
детектора вероятно отобразят значение “24” ( 24 
делится на “2”, “3” и “4”). А серебряный гривенник 
на всех трех моделях может иметь 
значение “36” (поскольку “36” делится на “2”, “3” и “4”). 

Каждая модель X-TERRA имеет определенный диапазон и 
количество сегментов в шкале дискриминации. Напомню, 
железные цели характеризуются отрицательными сегментами. 
Не-железные цели характеризуются положительными 
сегментами. Различие между моделями X-TERRA заключается 
в количестве сегментов шкалы дискриминации (страница 26).

Как я уже упоминал, X-TERRA 30 и 305 имеют 12 сегментов в шкале 
дискриминации. Это значит, что каждая обнаруживаемая цель 
будут идентифицирована одним из 12 сегментов шкалы. Каждый 
сегмент отображает Четыре цифровых значения (кратные “4”):
 -4, +4, +8, +12, +16, +20, +24, +28, +32, +36, +40, +44.

X-TERRA 505 имеет 19 сегментов, при этом, каждая обнаруживаемая 
цель будет идентифицирована одним из 19 сегментов. Каждый 
сегмент отображает Три цифровых значения (кратные “3”):  -9, 
-6, -3, +3, +6, +9, +12, +15, +18, +21, +24, +27, +30, +33, +36, +39, +42, +45, 
+48. (X-TERRA 50 очень похожа на 505, но не имеет сегмента “+48”). 

Отличия !!!

Проводимость:

Железные предметы или 
цели, содержащие железо,
и притягивающиеся к магниту.

Кондуктивность: 

Кондуктивность отображает 
насколько хорошо цель 
проводит электрический ток. 
Высоко кондуктивные цели 
имеют низкое сопротивление, 
что позволяет более легко 
проводить ток. И наоборот, 
низко кондуктивные цели 
имеют высокое 
сопротивление, что не 
позволяет легко проводить ток. 

Освоение X-TERRA - Дискриминация

Железные цели 

характеризуются 

негативными 

сегментами. 

Не-Железные цели

характеризуются

положительными

сегментами шкалы

дискриминации
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X-TERRA 70 и 705 имеют по 28 сегментов. Каждая цель может быть 
идентифицирована одним из 28 сегментов. Каждый сегмент 
отображает Два цифровых значения. (кратные “2”) от “-8” до “+48”. 

Различие между тремя моделями X-TERRA, помимо цифровых 
значений, заключается в точности идентификации целей. 

Чем больше сегментов - тем более точно происходит идентификация 
цели. Если гривенник “Сидящая Свобода” имеет цифровые показания 
“38” на X-TERRA 705, какие показания он будет иметь на X-TERRA 505 или 
305? Поскольку, ни 305 ни 505 не имеют на своих шкалах значения “38”, 
то они не смогут отобразить такое значение. Поскольку у X-Terra 305 
каждый сегмент отображает 4 цифровых значения (кратные “4”), то я 
уверен, что известный нам гривенник на 305 будет иметь показания “36” 
или “40” (поскольку “38” является промежуточным значением между “36” и 
“40”). На X-Terra 505, где каждому сегменту соответствует 3 цифровых 
значения, наш гривенник имел бы показание “39” или, может быть 
“36”. Но, поскольку гривенник на X-Terra 705 отображал значение не 
“36” а “38”, то я считаю, что на X-Terra 505 наш гривенник будет иметь 
показание “39” (поскольку значение “38” более ближе к “39”, чем к “36”). 

Стабилизация Цифровых Показаний от Цели

Стабилизация цифровых показаний от цели является одной из функций, 
доступных пользователям X-Terra 70 и 705. Эта функция позволяет 
увеличить точность показаний детектора при обследовании высоко 
минерализованного грунта. Однако, имейте в виду, что при 
использовании данной функции, звуковая индикация от цели может 
не соответствовать, получаемым вами, стабилизированным 
цифровым показаниям.

На следующей странице представлены цифровые 
показания Fe и Сo для некоторых Американских монет

Освоение X-TERRA - Дискриминация

Чем больше сегм
ентов 

на шкале 

дискриминации, те
м 

более точно 

происходит 

иденти
фикация целей

Руководство пользователя X-Terra 705, страница 20
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• Данные показания были получены при тестировании монет на воздухе,
при этом монеты лежали на плоской поверхности.

• В зависимости от многих факторов, вы можете получить несколько 
иные показания.

• Однако, как правило, получаемые вами значения будут находиться в 
пределах одного сегмента шкалы дискриминации.

Цель 30 и 305 50 и 305 70 и 705

44

20

24, 28, 32* 

32, 36

45

21

24, 27, 30, 33* 

33, 36

44

20, 22

24, 28, 30, 32*

34, 36, 38* 

“Большой” 
Американский цент

Цент 
“Летящий орел”

Цент 
“Индейская голова”

Цент “Вит”

Освоение X-TERRA - Дискриминация

Фотографии монет, которые я тестировал



Цель 30 и 305 50 и 505 70 и 705

32

40, 44

4, 8

24

12

12, 16

30

42 

6 

24 

9, 12

15

32

42

6

24

10, 12

12, 14, 16* 

Цинковый цент

Два цента

Никелевые 
Три цента 

Серебряные 
Три цента

Американский 
никель

Никель с 
40% серебра
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Цель 30 и 305 50 и 505 70 и 705

28, 32

36, 40

36

40

40

44

27, 30

36, 39

36

42

42

45

30

36, 38, 40* 

36

40, 42

42

44

Серебряные 
5 центов

Серебряный
гривеник
(10 центов)

Никелерованный 
гривеник

Серебряный 
четвертак
(25 центов)

Никелерованный 
четвертак

Серебряный
полтинник
(50 центов) 
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Цифровые Показания Американских Монет



Цель 30 и 305 50 и 505 70 и 705

44

44

28

32

36

45

45

27

33

36

44

46

26

34

38

Никелерованный
полтинник

Серебряный 
доллар

Золотые
5 долларов

Золотые
10 долларов

Золотые
20 долларов

33Освоение X-TERRA - Дискриминация

Несколько серебряных монет 1900-х годов

Еще не нашел

Еще не нашел

* Причиной разброса показаний являются различия произошедшие 
в составе сплава монеты за время ее выпуска. Также разбросу 
показаний способствует износ монеты и количество окислов (патина).
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Руководство для Американских искателей монет:
Металлодетектор делает то, что ему и положено делать, исходя из его 
названия. Он обнаруживает металлы. Работая с паттерном Все 
Металлы, вы будете обнаруживать все: гвозди, фольгу, язычки от банок, 
украшения, монеты, жетоны, реликвии и т.д. Все это металлические 
предметы. Чтобы не обращать внимания на цели, которые вы не хотите 
обнаруживать, мы используем функцию, известную как Дискриминация. 
Дискриминация на разных детекторах реализована, в основном, при 
использовании схожих методов. Некоторые детекторы лучше справляются с 
этой задачей, другие - хуже, но применяемые в них методы весьма схожи. 
Проще говоря, дискриминация - это возможность настраивать детектор 
для принятия большинства целей, которые вы хотите находить; и для 
отклонения большинства целей, которые вы не хотите находить.

Некоторые модели детекторов используют регулируемую дискриминацию 
(например, Minelab Sovereign GT). Когда вы настраиваете дискриминатор 
(вращаете регулятор) на отклонение определенной цели, то вместе с 
этой целью вы отклоняете еще и все цели, имеющие меньшие, чем у 
отклоняемой цели, значения Кондуктивности. Например, если вы отклоняете 
язычки от банок, вы также отклоняете и Американские никелевые монеты.

Мой блог - Разговор о Сокровищах (Treasure Talk) 

Сегментная Дискриминация на X-TERRA 
Задумайтесь, сколько целей вы пропускаете? 

Часть Первая:  Пятница, 24 Сентября, 2010

В детекторах серии X-TERRA применена сегментная система дискриминации. 
Сегментная дискриминация позволяет пользователю принимать или 
отклонять цели, на основе их кондуктивности. Вы можете отклонять 
отдельные сегменты, группы сегментов или выбрать любые сегменты, 
которые вы хотите отклонить. С сегментной дискриминацией вы можете 
отклонить сегмент, представляющий язычки от банок, и принимать сегмент, 
представляющий никелевые монеты. Сегментная дискриминация позволяет 
вам более тщательно “выуживать” цели из обследуемого участка, чем 
при использовании регулируемой дискриминации. Но не думайте, что при 
использовании сегментной дискриминации, вы не будете пропускать хорошие 
цели так, как это бывает при использовании другого типа дискримиации.

          Освоение X-TERRA - Дискриминация

Регулятор Дискриминации на  Soverign GT
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Notch Discrimination on the X-TERRA 
Ever wonder what you're missing? 

Part one: Friday, September 24, 2010
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X-Terra 70 и 705 имеют 28 сегментов на шкале дискриминации. 
Каждому сегменту соответствуют определенные цифровые значения 
от самого низкого “-8” до самого высокого “48”. 
Эти цифровые значения отображают кондуктивные свойства
целей. Самое низкое значение “-8” отображает наименее 
кондуктивные цели (наиболее железные). С другой стороны, 
“48” отображает наиболее кондуктивные цели (наименее 
железные). Железные цели имеют большой процент 
содержания железа. Большие, глубоколежащие железные цели 
могут (и будут) иногда выдавать сигналы, подобные сигналам от 
высоко кондуктивных целей. Я заметил, что при использовании 
Мультитональности на моей X-Terra, когда я сканирую цель, и 
медленно перемещаю катушку к себе - я могу заметить 
изменение тонального сигнала (и скачущие показания на 
экране), когда цель выходит из зоны чувствительности катушки. 
Когда все железные цели имеют одинаковую звуковую 
индикацию (режим 1, 2, 3 и 4 тона), т.е. все “железные” 
сегменты (”-8”, “-6”, “-4” и “-2”) звучат одинакого, идентификация 
глубоких железных целей становится практически невозможной.

Во Второй Части статьи, я приведу примеры того, как 
вы, при использовании избыточного количества 
дискриминации, можете пройти мимо золотых и серебряных целей.

Рэнди Хортон
Вы никогда не узнаете... пока не откопаете!

www.minelab.com/treasure-talk

Давайте рассмотрим пример, на основе шкалы дискриминации 
детекторов X-Terra 70 и 705. Также, для демонстрации, я буду 
использовать заводской Паттерн 2. Детекторы X-Terra 30, 305, 50 и 505 
весьма похожи на X-Terra 70 и 705, но сегменты их шкал 
дискриминации несколько “шире”. Если вы используете X-Terra 30, 305, 
50 и 505, то вам необходимо сделать “перерасчет”, чтобы значения, 
которые я упоминаю, соответствовали именно вашему детектору.
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Сегментная Дискриминация на X-TERRA 
Задумайтесь, сколько целей вы пропускаете? 

Часть Вторая:  Среда, 6 Октября, 2010 

Теперь, когда вы знаете, какими звуковыми и визуальными 
показаниями сопровождаются железные цели, давайте протестируем 
несколько хороших целей. Если на X-Terra 70  или 705, вы активируете 
заводской Паттерн 2, то будете Отклонять следующие сегменты: “-8”, 
“-6”, “-4”, “-2”, “2”, “4”, “6”, “14”, “16”, “18”, “20”, “22”, “24”, “26” и “48”. И 
Принимать сегменты: “8”, “10”, “12”, “28”, “30”, “32”, “34”, “36”, “38”, ”40”, 
“42”, “44” и “46”. Те из вас, кто проводил тестирование типовых целей 
знают, что данный Паттерн позволяет Принимать Американские пенсы, 
никелевые монеты, гривенники, четвертаки, полтинники и доллары. 
Просто мечта для искателя монет? Но, не всегда. Хотя тестирование 
современных Американских монет подтвердило, что все они 
обнаруживаются при использовании Паттерна 2, существует несколько 
факторов, которые могут влиять на звуковые сигналы и цифровые 
показания от целей. Вот некоторые из этих факторов: монета находится 
на ребре, наличие близлежащего мусора, несколько монет, лежащие 
рядом друг с другом, глубина до цели, свойства почвы, текущее 
значение Баланса Грунта, т.д. Существует слишком много факторов, 
гарантирующих, что одна и та же цель, на разных участках поиска  
будет иметь несколько различные друг от друга цифровые показания.

Монеты от длительного обращения истираются. Украшения могут 
иметь различный состав сплавов, различные формы 
и размеры. Минерализация грунта может меняться довольно 
резко. Надеюсь, что мои советы помогут вам находить больше 
сокровищ. В поисках хороших целей вам, вероятно, придется 
выкопать много мусора. Если вы понимаете, как работает система 
дискриминация, то вы просто обязаны находить больше хороших находок!

Мой блог - Разговор о Сокровищах (Treasure Talk) 

36      Освоение X-TERRA - Дискриминация

Паттерн 2 на X-Terra 705
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Notch Discrimination on the X-TERRA 
Ever wonder what you're missing? 

Part two: Wednesday, October 06, 2010 

Чтобы продемонстрировать, какие цели вы можете принять за мусор, 
давайте посмотрим на кондуктивные свойства некоторых целей, 
которые вы обычно можете сознательно “пропускать”. Хочу 
напомнить, что представленные цифровые значения получены на 
детекторах X-Terra 70 и 705 с использованием заводского Паттерна 2. 
Также, как я уже говорил, показания, полученные вами при тестировании 
аналогичных целей, могут отличаться от показаний, представленных 
ниже.

Если вы пропускаете цели, имеющие показания “2”, “4” и “6” на X-
Terra 70 и 705, вы рискуете пропустить золотые кольца, платиновые 
кольца, кольца из белого золота и некоторые не-американские монеты.

Если вы пропускаете цели, имеющие показания “6”, “8” и “10”, вы 
рискуете пропустить больше колец из белого золота, 
больше платиновых колец, тонких желтых золотых колец, 
свинцовых пуль, латунных гильз и 3-х центовых американских монет.

Если вы будете отклонять значения “14” и “16”, вы рискуете пропустить 
очень тонкие серебряные монеты, золотые монеты “1 доллар”, тонкие 
золотые кольца, никелевые монеты “Со Щитом”, “Свобода V”, 
“Военные, с 40% серебра”. А также, много обручальных колец, 10-
каратные золотые кольца, жетоны и много не-американских монет.

Если вы будете отклонять значения “16”, “18” и “20”, вы рискуете 
пропустить золотые кольца, жетоны, различные золотые украшения, 
14-каратные золотые кольца, латунные предметы, золотые монеты 
“2 доллара”, центы “Индейская Голова”, “Летящий Орел”, много 
неамериканских монет и даже большие 10-каратные золотые кольца.

Если вы будете отклонять значения “20”, “22”, “24” и “26, вы рискуете 
пропустить больше центов “Индейская Голова”, серебряные 3-
центовые монеты, золотые монеты “5 долларов”, 
большие золотые кольца, мелкие серебряные предметы, 
золотые украшения и медальоны, и много старинных жетонов.

Вот так. Все эти предметы могут оказаться под вашей катушкой, 
когда вы, не желая выкапывать фольгу, язычки от банок и другой 
“мусор”, пропускаете подобные цели. Конечно, каждый из нас имеет 
свои собственные предпочтения в отношении 
настройки используемого уровня дискриминации. Все мы рабы 
своих привычек. Но все таки, когда вы будете в следующий раз 
обследовать старый парк или место для пикников, отклоняя 
определенные сегменты задумайтесь о том, что
может скрываться под отклоняемыми вами сегментами.

Наслаждайтесь поиском!

Рэнди Хортон
Вы никогда не узнаете, пока не откопаете! 
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Аудио Тоны
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Следующей опцией, значение которой вам необходимо 
отрегулировать, является количество аудио тонов, которые 
вы хотите слышать. Это дело вашего 
персонального предпочтения. Также ваш 
выбор зависит от модели используемого вами 
детектора, т.е. от количества доступных аудио тонов.

X-Terra 305 позволяет вам работать с одно, двух, трех или 
мультитональностью (из 12 тонов). X-Terra 505 и 705 
предлагают одно, двух, трех, четырех и мультитональность (из 
19 и 28 тонов соответственно). Использование значения Один 
тон подразумевает, что все принимаемые цели будут иметь 
одинаковый тональный сигнал. Значение Два тона разделяют 
все цели на две группы, звучащие разными тонами. Значение 
Три тона разделяет все цели на три группы, каждая из которых 
имеет определенный тональный сигнал. Значение Четыре 
тона позволяет каждой  цели звучать одной из четырех различных 
тональностей. При выборе Мультитональности, каждый сегмент 
шкалы дискриминации звучит определенным, уникальным тоном.

Если я могу определить

свойства цели по ее тональному

сигналу...

То я максимально

эффективно использую свое

время, поскольку мне  нет

необходимости 

постоянно смотреть на

дисплей

Некоторые люди начинают копать, сразу же после того, как детектор издаст 
звуковой сигнал, не обращая внимания, какую тональность имеет этот 
сигнал. Существуют и другие люди, типа меня, которые работают “на слух”. 
Если я могу определить свойства цели, просто слушая ее звуковой сигнал, 
соответствующий определенному сегменту шкалы дискриминации, я могу 
максимально эффективно использовать свое время. И мне нет 
необходимости постоянно смотреть на дисплей.

1 Тон

2 Тона

3 Тона

4 Тона

450Гц

700Гц130Гц 
700Гц130Гц

700Гц

700Гц    950Гц

450Гц

450Гц

130Гц

130Гц

700Гц450Гц130Гц

450Гц 450Гц

130Гц 700Гц

700Гц450Гц130Гц

950Гц130Гц 700Гц450Гцz

Информация об используемых тонах, и их 
разделении представлена в таблице ниже:

      Освоение X-TERRA - Дискриминация

Мульти-

тональность

130Гц 130Гц130Гц 950Гц

28 Тонов
950Гц950Гц

19 Тонов12 Тонов

Недоступно



39

Количество используемых вами Тонов является делом вашего 
персонального выбора. Если вы выберите Один тон, то сигналы от всех 
целей будут иметь тональность 450 Гц. Независимо от того, 
используете ли вы Два, Три или Четыре тона, цели с отрицательными 
цифровыми показаниями (железные цели) будут иметь сигнал 
тональностью 130 Гц (самый низкий тон). За исключением значения 
Один тон, для не-железных целей, при увеличении кондуктивности 
цели будет увеличиваться и тональность ее звукового сигнала. 

Тональность, присвоенная каждому цифровому значению шкалы 
дискриминации, изменяется в зависимости от используемой вами 
модели, поскольку каждая модель имеет на шкале различное 
количество сегментов. Обратитесь к Руководству Пользователя 
вашего детектора. Примечание... хотя при выборе Мультитональности 
на экране отображается 99, на самом деле этих тонов не 99. 
Фактически каждому сегменту шкалу дискриминации 
присвоен отдельный тон, как показано на странице 38.

Освоение X-TERRA - Дискриминация

Мой первый цент 

“Индейская Голова” 1877

года, найденный 11

ноября 2009 года
Второй цент 

“Индейская Голова” 

1877 года, найденный 

14 июля 2010 года

“
Третий цент Индейская Голова”, 

найденный 1 ноября 
2010 года

Цент “Индейская Голова” 1877 года 
является самым ценным из всех 
центов “Индейская Голова”. Мне 
посчастливилось найти Три эти
редкие монеты. Все они были найдены 
при помощи детекторов Minelab в 
течение одного года.



Как я уже говорил, в основном, я обследую участки старых поселений 
в поисках старых монет. При этом термин “старый” имеет весьма 
относительное значение. Часть Америки, в которой я живу, не 
была заселена до середины 1850-х годов. Поэтому нахождение 
монеты старше 1900 года считается очень удачной находкой.

Многие из моих любимых мест поиска являются бывшими местами 
поселений и ферм. В моей округе, большинсто мест, где стояли 
дома и другие постройки, теперь выглядят как обычные поля.

Обследуя эти поля, я ищу на земле куски кирпича, камня, стекла, 
керамики. И когда я начинаю слышать низкотональные сигналы от 
гвоздей и другого “фермерского мусора”, я понимаю, что нахожусь 
недалеко от нужного мне места. К сожалению, при том, что эти куски 
глубокого железа являются хорошим индикатором местоположения 
различных строений, случайно издаваемые ими высоко тональные 
сигналы могут причинить вам серьезное растройство. Я уверен, что 
нет среди нас человека, который хоть раз не выкапывал бы 
глубокое ржавое железо, в надежде, что это будет монета.

Я не буду говорить, что метод, который я использую, позволяет мне 
полностью избежать выкапывания железных предметов. 
Просто хочу заметить, что X-T e r r a  и м е е т  возможность
идентифицировать большинство “мусорно-железных” целей, и
даже тех, которые изначально имеют хороший, высоко
тональный сигнал. Все зависит от правильности настройки
вашего детектора, умения работать с катушкой и тщательного
вслушивания в сигналы от целей. Именно для того, чтобы помочь вам 
идентифицировать эти “мусорные” цели я и написал эту книгу.

Мой блог - Разговор о Сокровищах (Treasure Talk) 

Поиск “на слух”...
Тональные сигналы X-Terra

Понедельник, 6 Декабря, 2010 
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Процесс довольно прост... но для начала, ваш детектор должен 
обладать Мультитональностью (это X-Terra 305, 505, 70 и 705). 
Вы не должны использовать никакой дискриминации (режим 
Все Металлы). Также, наиболее легко различить низкий тон от 
глубоко лежащего железа вам поможет катушка 3кГц, хотя и 
другие катушки, в некоторой степени, способны на это.

Когда вы в первый раз получаете сигнал, который звучит подобно 
хорошей цели, медленно проведите катушкой над целью с 
разных сторон “Х”. Большая часть глубокого железа производит 
прерывистые сигналы при перемещении катушки над целью. Если 
вы получаете высоко тональный сигнал, заметьте на земле то 
место, где сигнал наиболее сильный, таким образом, вы можете 
поместить катушку строго над целью. Когда вы сделали это, 
продолжайте покачивать катушкой над целью, в то же время 
медленно перемещая катушку к себе. Когда цель будет покидать 
зону чувствительности катушки, пристально вслушивайтесь в 
тональность сигналов. Если тональность высокая и сигнал 
резко пропадает - берите лопату и выкапывайте вашу монету.

Если, во время выхода из зоны чувствительности, высоко 
тональный сигнал начинает превращаться в смешение низких 
тонов, я практически уверен, что эта цель окажется куском железа.

Согласно своему строению, катушка Дабл-Д не потеряет 
сигнал от цели, пока цель не окажется за пределами переднего 
края катушки. В свою очередь, Концентрические катушки могут 
потерять сигнал от цели еще до того, как цель окажется за 
пределами переднего края катушки; в зависимости от глубины 
залегания цели.
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Независимо от того, с какой катушкой вы работаете, убедитесь, что 
цель находится точно под катушкой, до того, как вы начнете 
перемещать катушку к себе. Помните, для эффективного 
использования данного метода, все сегменты шкалы дискриминации 
должны Приниматься. Отклонение определенных сегментов приводит 
к отсутствию сигналов от определенных целей, тональные сигналы 
от которых вы просто не услышите. Также, поскольку все железные 
цели производят одинаковый сигнал при использовании любого 
количества тонов, кроме Мультитональности - вы не услышите 
смешение низких тонов, если будете использовать Один, Два, Три 
и Четыре тона. Чтобы эффективно использовать данный метод, 
вы должны работать с Мультитональностью, и без дискриминации.

В следующий раз, когда вы окажетесь на участке, где 
глубоколежащее железо будет пытаться обмануть вас -
испробуйте данный метод. Если вы обследуете места,
подобные тем, которые обследую я, вы заметите, что
использование  данного  метода  поможет  вам 
существенно сократить количество выкапываемого вами железа.

Рэнди Хортон
Вы никогда не узнаете... пока не откопаете!

www.minelab.com/treasure-talk

Мой блог - Разговор о Сокровищах (Treasure Talk) 
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Свойства Поисковых Катушек

Серия детекторов X-TERRA является уникальной среди других 
детекторов, благодаря возможности изменять рабочую
частоту простой заменой поисковой катушки. Из первого 
поколения детекторов X-TERRA 30 может работать только 
с катушками 7.5 кГц.  X-TERRA 50 может работать с катушками 
7.5 кГц и 18.75 кГц. А X-TERRA 70 может работать со всем 
диапазоном доступных катушек: 7.5 кГц, 18.75 кГц и 3 кГц. Из
второго поколения детекторов X-TERRA 305 может работать с 
катушками 7.5 кГц и 18.75 кГц. А старшие модели X-TERRA 505 
и 705 могут работать со всем диапазоном доступных катушек. 

В настоящее время для всей серии детекторов X-TERRA доступно 
8 различных катушек. Из них 5 являются водонепроницаемыми, а 3 - 
водостойкими.

Водостойкая катушка: Может быть забрызгана и вымыта. Можно 
использовать под мелким дождем, или в мокрой 
траве. Запрещается погружать в воду. 

Водонепроницаемая катушка: Можно погружать в воду на глубину 
не более одного метра. Идеальна для поиска на пляже, и 
поиска золотых самородков на мелководье.

Серия детекторов 

X-Terra является 

уникальной среди других

детекторов, благодаря

возможности изменять

рабочую частоту 

простой заменой катушки

•   Стандартной  катушкой  для  всех  детекторов  серии  (за
исключением X-Terra 705 Gold Pack) является 9-дюймовая 
водонепроницаемая Концентрическая катушка 7,5 кГц. Также 
доступны водонепроницаемые Концентрические катушки: высоко 
18.75 кГц и низко частотная 3 кГц. 

•	  Имеются две 6-дюймовые водонепроницаемые катушки. Это 
Концентрическая катушка 7.5 кГц, и катушка Дабл-Д 18.75 кГц. 

•	      Стандартной катушкой для X-Terra 705 Gold Pack является водостойкая 
эллептическая катушка Дабл-Д 18.75 кГц, имеющая размеры 5x10 
дюймов. 

•	   Имеется еще две 10.5-дюймовые водостойкие катушки Дабл-Д. 
Это катушки 7.5 кГц и 18.75 кГц.

Вообще то, большие катушки будут обнаруживать цели глубже, чем 
мелкие катушки, но мелкие катушки более чувствительны к мелким 
целям. Высокие частоты лучше подходят для обнаружения низко 
кондуктивных целей, таких как золото. Низкие частоты лучше подходят 
для обнаружения высоко кондуктивных целей таких, как серебро и медь. 
В умерено минерализованном грунте, Концентрическая катушка 
будет обнаруживат цели глубже, чем катушка Дабл-Д того же диаметра. 
Однако, для обследования  сильно минерализованного грунта катушка Дабл-
Д будет для вас лучшим выбором. Катушка Дабл-Д также обеспечивает 
лучшее разделение целей, чем Концентрическая аналогичного размера. 

В умерено 
минерализованном 
грунте 
Концентрическая 
катушка будет 
видеть цели глубже,
чем катушка Дабл-Д 
аналогичного 
диаметра
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Вследствии своего строения, Концентрическая катушка X-Terra 
(большая обмотка - излучающая, меньшая - приемная), у 
поверхности земли имеет зону чувствительности более широкую, 
чем у катушки Дабл-Д. Однако, в глубине земли зона 
чувствительности Концентрической катушки значительно 
сужается. Именно поэтому при работе с Концентрической 
катушкой я стараюсь накладывать каждый последующий проход 
катушки на предыдущий, как минимум на половину.

Концентрическая

катушка

Зона чувствительности сужается в глубинеземли

Освоение X-TERRA - Поисковые Катушки
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3 кГц Концентрическая  9” a
7.5 кГц      Концентрическая   9” a
18.75 кГц  Концентрическая   9” a
7.5 кГц   Дабл-Д 10.5” a
18.75 кГц   Дабл-Д 10.5” a
18.75 кГц   Дабл-Д 10” x 5” a

7.5 кГц Концентрическая   6” a
18.75 кГц Дабл-Д 6” a

(не совместима с 
X-Terra 305) 
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В катушке Дабл-Д, одна D-образная обмотка является излучающей, а 
вторая - приемной. Вам будет легче понять это, если вы 
представите себе две заглавные буквы “D”, повернутые плоской 
стороной друг к другу. Зона чувствительности катушки Дабл-Д 
находится под центром катушки, и простирается от ее 
передней кромки до задней; к тому же эта зона чувствительности 
практически не сужается в глубине земли так, как это наблюдается 
у Концентрической катушки. Следует заметить, что все таки оба 
типа катушек, в разной степени, подвержены сужению зоны 
чувствительности.

Принимая во внимание, что зона чувствительности 
катушки Дабл-Д в глубине земли не сужается так 
сильно, как у Концентрической, я обычно накладываю 
каждый последующий проход катушки на предыдущий как 
минимум на 1/3. После всего вышесказанного, хочу заметить, 
что ВСЕ катушки X-Terra способны обнаруживать ЛЮБЫЕ 
типы металлов. Одни металлы обнаруживаются лучше, 
другие хуже. Это зависит от свойств обследуемого 
участка, и типа целей, которые вы разыскиваете.

...ВСЕ катушки X-Terra способны

обнаруживать ЛЮБЫЕ типы 

Металлов

10.5” Дабл-Д

     10
х5” Д

абл-Д

   6”   Концентрическая

 9” Концентрическая
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Катушка Дабл-Д

Зона 
чувствительности во всю ширину 

катушки

Приемная обмотка

Передающая обмотка
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9-Дюймовая Концентрическая катушка 7,5 кГц

Стандартная 9-дюймовая Концентрическая катушка 7,5 кГц является превосходной 
универсальной катушкой. Она прекрасно подходит для поиска монет, поиска 
реликвий и универсального поиска. Катушка обеспечивает 
превосходную глубину обнаружения в умеренно минерализованном грунте, 
и  превосходный сигнал от целей с любыми значениями кондуктивности. 
Если вы имеете 9-дюймовую Концентрическую катушку 7,5 кГц вам, в 
принципе, нет смысла покупать другие катушки. Однако, я считаю, что 9-
дюймовая Концентрическая катушка 3 кГц дает мне больше аудио информации 
о целях, которые я ищу, на участках, которых я наиболее часто обследую. 

Я, возможно, являюсь нетипичным искателем монет, поскольку люблю работать в 
режиме Все Металлы с многотональной звуковой индикацией. Фактически, я 
обычно работаю с Паттерном дискриминации, в котором никакой сегмент не 
отклоняется, т.е. с паттерном без дискриминации. Но я работаю подобным 
образом не всегда. Я не раз убеждался, что пропускаю цели, когда использую 
дискриминацию, и не слышу всех целей, которые оказываются под моей 
катушкой. Например, если я использую Паттерн, который отклоняет 
железные цели, то пороговый тон замолкает каждый раз, когда катушка 
детектора проходит над железом. Случается, что монета оказывается лежащей 
между двумя гвоздями. Наиболее вероятно, что я пропущу ее (вследствие 
маскировки железом), когда Трешолд пропадет при прохождении катушки над 
гвоздями. С Паттерном без дискриминации, напротив, я услышу низкий тон 
от первого гвоздя, высокий тон от монеты, и низкий тон от второго гвоздя.

Возможно, я являюсь 

нетипичным искателем 

монет, поскольку 

люблю работать в 

режиме Все Металлы с 

многотональной звуковой 

индикацией

 9” Концентрическая
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Трешолд

Трешолд пропал

Катушка проходящая 
над целями

Маскировка Цели 
(монета замаскирована 

гвоздями)

Ниже представлены несколько возможных применений катушек:



Катушка проходящая 
над целями

Звуковой

сигн
ал

Изменение тональности

Многотональность
(никакой маскировки) 

Низкий
тон Трешолд

Низкий
тон
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Пропуск хороших целей также возможен из-за слишком быстрого 
перемещения катушки. Но, используя режим Все Металлы (паттерн без 
дискриминации) и многотональную звуковую индикацию, я могу продолжать 
быстро перемещать катушку, сохраняя уверенность, что услышу все цели, 
оказывающиеся под моей катушкой. Когда Трешолд пропадает при работе 
с Паттерном дискриминации, я не знаю, сколько отклоняемых целей 
находится под катушкой. Трешолд пропадает, когда отклоняемая цель 
(или несколько целей) находится в зоне чувствительности катушки. С 
паттерном Все Металлы, с многотональной звуковой индикацией Трешолд 
также пропадает. Но, вместо тишины от отклоняемых целей, я слышу 
тональные сигналы от всех, находящихся под катушкой целей. Данный 
метод является еще одним из “моих предпочтений”. Но вернемся к катушкам... 

9-Дюймовая Концентрическая катушка 3 кГц

Как я уже говорил, я люблю работать с 9-дюймовой Концентрической 
катушкой 3 кГц. Не только потому, что она, теоретически, 
имеет лучшую чувствительность к высоко кондуктивным целям: 
серебру и меди. Несмотря на то, что данная катушка 
предназначена для поиска высоко кондуктивных целей, она 
также помогает мне достаточно успешно распознавать низко 
кондуктивные цели (типа глубокого железа).

Освоение X-TERRA - Поисковые Катушки
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Я часто обследую места старых поселений. Многие из них бывают замусорены 
различными частями сломанных сельскохозяйственных инструментов и ржавыми 
гвоздями от изгороди и надворных построек. Я считаю, что эти железные 
цели производят очень четкий звуковой сигнал, который значительно легче 
распознать, используя катушку 3 кГц. Когда я получаю “сомнительный” 
сигнал, я начинаю сканировать цель, понемногу приближая катушку к себе. 
Если в момент, когда цель покидает зону чувствительности катушки, я получаю 
несколько низкотональных сигналов, то я могу быть уверен, что цель не монета.

Если бы я использовал Паттерн, отклоняющий “железные” 
сегменты шкалы дискриминации, то пороговый тон пропал бы при 
прохождении катушки над железными целями. И даже если бы я работал 
с Паттерном, в котором все сегменты принимаются, или в режиме Все 
Металлы - без многотональной звуковой индикации, мой детектор 
производил бы только один и тот же сигнал для всех железных целей.

Например, если при использовании мультитональности, цифровые показания 
от железного предмета “скачут” между “-6” и “-8” - то я услышу один 
тональный сигнал от “-6” и другой сигнал от “-8”. При использовании одно, 
двух, трех или четырех тональной индикации все железные цели издавали 
бы сигнал одинаковой тональности. Также, я не смог бы услышать различия 
в тональных сигналах, или “смешение низких тонов”, которые я слышу, 
используя многотональность.

Все это могло бы привести к тому, что я не смог бы идентифицировать 
железные цели, до их выкапывания. Различия между железом и хорошими 
целями лучше всего различимы при использовании катушки 3 кГц, поскольку 
железо лучше идентифицируется на более низких частотах. При увеличении 
рабочей частоты, идентифицировать железо становится все труднее. Используя 
катушку 3 кГц в сочетании с другими приемами, которыми я владею, я могу 
эффективно идентифицировать большинство глубоких железных целей.
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9-Дюймовая Концентрическая катушка 18,75 кГц

9-дюймовая Концентрическая катушка 18,75 кГц немного более чувствительна 
к свойствам грунта, чем две предыдущие Концентрические катушки. Я заметил, 
что для обеспечения стабильности при работе с ней, мне приходится несколько 
понижать рабочую Чувствительность. Также, я заметил, что эта катушка более 
чувствительна к низко кондуктивным целям, что особенно понравится искателям 
мелких ювелирных украшений. К сожалению к этой категории целей 
относятся и “алюминиевые куски” (т.е. куски алюминиевых банок, получающиеся 
после попадания банок в газонокосилку). Лично я для обследования участков, на 
которых я чаще всего бываю, предпочитаю две более низкочастотные 
Концентрические катушки. Если бы я жил рядом с пляжем, то использовал бы 
эту катушку, обладающую высокой чувствительностью к золотым украшениям.

5х10-Дюймовая Эллиптическая катушка Дабл-Д
5х10-дюймовая эллиптическая катушка Дабл-Д 18,75 кГц является хорошим 
выбором для пляжных поисковиков и охотников за золотыми самородками. 
Лично я не живу рядом с пляжем, не занимаюсь золотоискательством. 
Я, в основном, обследую участки с умеренно минерализованным грунтом.
Я несколько раз использовал эту катушку на убранных кукурузных полях. 
Она, благодаря своей узкой плоской форме, помогла мне значительно 
легче маневрировать между сухими остатками стеблей, чем, имеющая 
полости, Концентрическая катушка. Я не считаю, что в лесной местности 
эллиптическая катушка имеет глубину обнаружения равную 
Концентрической катушке. Также, я заметил, что эллиптическая катушка 
имеет глубину обнаружения приблизительно равную глубине 
обнаружения 6-дюймовой катушки Дабл-Д 18,75 кГц. 

10,5-Дюймовая катушка Дабл-Д
Две 10,5-дюймовые катушки Дабл-Д являются прекрасным выбором для 
тех, кто хочет быстрее обследовать большую площадь, и максимизировать 
глубину обнаружения на высоко минерализованных грунтах. Искатели 
монет, разыскивающие старинные серебряные и медные монеты, оценят 
стабильность работы катушки Дабл-Д 7,5 кГц. Пляжные поисковики могут 
заметить, что катушка 18,75 кГц значительно более чувствительна к мелким 
золотым украшениям, чем катушка Дабл-Д 7,5 кГц. Искатели реликвий по 
достоинству оценят обе катушки. Однако, я знаю нескольких искателей 
реликвий, которые считают, что катушка 18,75 кГц лучше подходит для поиска 
старинных пуговиц и свинцовых пуль. Я заметил, что при обследовании 
лесной местности с умеренно минерализованным грунтом, глубина обнаружения 
катушек Дабл-Д не превышает глубину 9-дюймовых Концентрических катушек.

Я продолжаю упоминать, что, в основном, работаю на умеренно 
минерализованном грунте. Позвольте мне объяснить, как я определяю стоит 
ли мне поставить катушку Дабл-Д. Никаких сложных терминов, просто 
несколько наблюдений. Если я, работая с 9-дюймовой Концентрической 
катушкой, выполнив процедуру Баланса Грунта, и получаю значение “28” 
или выше - я уверен, что Концентрическая катушка будет иметь большую 
глубину обнаружения, будет работать более стабильно, и будет точнее 
идентифицировать цели, чем аналогичные катушки Дабл-Д.

5x10”
 Эллиптическая 

катушка Дабл-Д

       10.5“  Дабл-Д
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Если же я, работая с 9-дюймовой Концентрической катушкой, 
выполнил процедуру Баланса Грунта, и получил значение менее “28” - 
я считаю, что катушка Дабл-Д будет иметь большую глубину 
обнаружения, и будет  работать  более  стабильно .  Цифровые 
показания, при использовании катушки Дабл-Д, становятся не столь 
точными, как при использовании Концентрической катушки; особенно 
для глубоких целей. Однако, катушка Дабл-Д позволяет вам обследовать 
большую площадь за меньшее время, вследствие большей зоны покрытия.

Самым “негативным” свойством 10,5-дюймовых катушек Дабл-Д, для меня, 
является их вес. Я не так молод, и не так атлетичен, как хотелось бы. Вес 
и балансировка этих катушек явно не распологает к поиску в течение всего 
дня. Я пробовал несколько раз, но к середине дня я обычно возвращался 
обратно к 9-дюймовым Концентрическим катушкам, или даже к 6-дюймовым 
катушкам, в зависимости от внешних условий обследуемого участка.

6-Дюймовая Концентрическая катушка

Как я уже упоминал, 6-дюймовые катушки бывают Концентрическими и 
Дабл-Д. 6-Дюймовая Концентрическая катушка 7,5 кГц работает весьма 
эффективно. После полевых испытаний этой катушки, я проинформировал 
Minelab о ее удивительной производительности. Вообще-то, маленькую 
катушку обычно не используют для достижения экстримальных глубин. 
Маленькая катушка предназначена для более лучшего разделения целей 
на замусоренных участках. Замечу, что 6-Дюймовая Концентрическая 
катушка не позволила мне достаточно четко локализовать цели, как мне 
хотелось бы. Но, для работы среди высокой травы, и среди стерни на 
скошенном поле, 6-дюймовая Концентрическая катушка подходит идеально.

6-Дюймовая катушка Дабл-Д

К счастью, для наилучшего разделения целей Minelab производит 6-
дюймовую катушку Дабл-Д. Хочу подчеркнуть, что эта маленькая 
катушка Дабл-Д является просто превосходным инструментом 
для профессионального искателя монет. Эта катушка обладает 
удивительной глубиной обнаружения, превосходным разделением 
целей, и замечательной чувствительностью к мелким целям. 
Работая с этой катушкой, я почувствовал себя просто 
убийцей серебряных гривенников и центов “Индейская Голова”!

6 “ Концентрическая
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6 “ Дабл-Д



Детекторы серии X-Terra не слишком требовательны к 
скорости перемещения катушки. Вы может использовать 
относительно быструю скорость перемещения на открытых, 
широких участках, и замедлить ее, когда найдете “богатое” целями 
место. Однако, для того чтобы понять, как скорость перемещения 
катушки влияет на количество ваших находок, давайте сначала 
сравним зоны чувствительности катушки Дабл-Д и Концентрической.

Полагаясь на собственный практический опыт, я выяснил, что если 
вы обнаружили цель, лежащую на глубине 25 см, то вы 
можете заметить, что зона чувствительности 9-дюймовой 
Концентрической катушки на этой глубине составляет уже 5,5 или 6 
дюймов (смотрите рисунок ниже). Чем глубже находится цель, тем 
ближе она должна находиться к центру катушки, чтобы эта цель 
произвела звуковой сигнал. Также, если вы не будете накладывать 
каждый последующий проход катушки на предыдущий как минимум на 
половину ширины катушки, вы рискуете пропустить глубокие цели, 
лежащие чуть в стороне от центра проходящей над ними катушки. 
Накладывая каждый новый проход катушки на старый, примерно на 
половину ее ширины, вы увеличиваете зону “покрытия” вашей катушки, 
максимизируя возможность получения четких сигналов от цели. 

Катушки Дабл-Д были созданы чтобы нейтрализовать влияние 
минерализации грунта. Согласно своему строению, зона 
чувствительности катушки Дабл-Д простирается вниз от центра 
катушки от переднего ее края до заднего. Не следует считать, что 
эта зона чувствительности простирается вертикально вниз 
вплоть до достижения максимальной глубины обнаружения.

Мой блог - Разговор о Сокровищах (Treasure Talk) 

X-TERRA... 
Работа с поисковой катушкой 

Вторник, 4 Января, 2011
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Конечно, не в такой степени, как у Концентрической катушки, но 
зона чувствительности катушки Дабл-Д немного сужается с 
увеличением глубины (смотрите рисунок ниже). Чтобы убедиться в 
том, что вы не пропускаете глубоких целей, я рекомендую вам 
накладывать каждый последующий проход катушки на 
предыдущий примерно на треть. Таким образом, вы можете 
постоянно поддерживать максимальную глубину обнаружения.

Относительно скорости перемещения катушки... большинство из 
нас на широких и открытых участках, обычно используют более 
быструю скорость перемещения катушки, чем при сканировании 
между стеблями растений. Также я заметил, что при движении по 
пересеченной местности вверх или вниз, вы не можете достаточно 
последовательно накладывать каждый последующий проход катушки на 
предыдущий, как при обследовании плоских участков. Это случается, 
когда скорость движения руки не совпадает со скоростью движния 
ног. В любом случае, не зависимо от того, обследуете ли вы поле или 
пляж, плоскую или пересеченную местность - я рекомендую вам всегда 
поддерживать стабильную скорость перемещения катушки. Если вы 
замечаете, что ваша X-Terra издает ложные сигналы при перемещении 
катушки над землей, при том, что ваш детектор правильно настроен - 
вам следует несколько замедлить скорость перемещения катушки.

Многие поисковики, ошибочно, начинают пытаться отрегулировать 
Трешолд, понизить Чувствительность или установить 
более отрицательные поправки Офсета. Если все эти 
параметры вы уже настроили - изменять их значение не 
следует. Вместо этого, просто понизте скорость перемещения 
катушки и сосредоточьтесь на правильном ведении катушки. 

Правильно настраивая свой детектор, и изменяя скорость 
перемещения катушки в зависимости от условий обследуемого 
участка, вы сможете обнаружить глубокие и частично 
замаскированные цели, пропущенные другими поисковиками.
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Если ваша X-Terra издает ложные сигналы при смене 
направления движения катушки, в конце маха, то вы, вероятно, 
задеваете краем катушки за землю. Чтобы избежать этого, 
вам следует понизить скорость перемещения катушки и все время 
удерживать ее параллельно поверхности земли. В конце каждого 
маха я деляю широкий поворот корпуса в сторону катушки, 
чтобы поддержать ритм движения. Это позволяет избежать 
задевания края катушки о землю, а также правильно накладывать 
каждый последующий проход катушки на предыдущий 
при возвратном движении катушки (смотрите рисунок ниже).

Каждый поисковик имеет собственный стиль работы с катушкой. 
Поскольку мой рост составляет 182 см, ширина моего маха 
катушки составляет около 106 см. Ширина вашего маха может 
быть совершенно другой, в зависимости от вашего роста и 
физической выносливости. В любом случае я рекомендую вам 
использовать такую ширину маха, при которой вам комфортно 
работать в течение длительного времени без перенапряжения, и 
избегая подъема катушки от земли. При обследовании участка 
старого поселения, я обычно начинаю поиск с катушкой 3 кГц, и 
трачу на один мах катушки около 2 - 2,5 секунд.

Если я получаю большое количество сигналов, показывающее, что 
я нахожусь на участке былой людской активности, то я, для 
наилучшего разделения целей, ставлю 6-дюймовую катушку Дабл-
Д, и замедляю скорость моего перемещения, чтобы отчетливо 
слышать сигнал от каждой цели. Использование быстрой скорости 
перемещения катушки на участках с большим количеством
целей просто легкомысленно и расточительно. 

Мой блог - Разговор о Сокровищах (Treasure Talk) 
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Мне довелось обследовать участки настолько замусоренные 
гвоздями, что для качественного разделения целей, 
мне приходилось использовать скорость перемещения 
катушки не более 15 см в секунду. Также как и другие 
поисковики, ищущие “на слух” с мультитональностью и 
минимальной дискриминацией, я считаю, что более медленная 
скорость перемещения катушки позволяет мне более отчетливо 
слышать сигнал от каждой цели. Применяя правильную 
технику перемещения катушки, я увеличиваю количество 
своих находок, минимизируя количество ложных сигналов.

Рэнди Хортон (Диггер))
Вы никогда не узнаете... пока не откопаете!

www.minelab.com/treasure-talk

Знаете ли вы, что на сайте Minelab существует блог Treasure Talk ?

Компания Minelab объединила усилия разработчиков и поисковиков, создав на своем 
сайте блог для сообщений, близких сердцу любого поисковика. Компания Minelab 
приглашает вас присоединиться к диалогу, и публиковать собственные сообщения.

Я являюсь одним из многих поисковиков, поддерживающих работу блога Treasure 
Talk. Посетите наш блог: www.minelab.com/treasure-talk

Это Я!

Каждый день на нашем блоге публикуются новые сообщения!

http://www.minelab.com/aus/treasure-talk/x-terra-controlling-the-search-coil
http://www.minelab.com/treasure-talk
http://www.minelab.com/aus/treasure-talk/x-terra-controlling-the-search-coil
http://www.minelab.com/treasure-talk


Производство Поисковых Катушек

Как создавались катушки для X-Terra
Вы можете подумать, что катушка X-Terra состоит 
только из двух обмоток и пластикового корпуса. Но 
на самом деле, катушка является очень сложным и
существенно важным компонентом детектора. Ниже
представлена информация о строении катушек X-
Terra, любезно предоставленная Minelab. 

Создание Катушки
Создание катушки это сложная и комплексная задача, решение которой 
требует выполнения определенных шагов, чтобы убедиться, что катушка 
будет исправно работать в течение нескольких лет. В процессе создания 
катушки участвуют две независимые группы разработчиков, результаты 
работы которых объединяются в финальной стадии проектирования. 
Это группа инженеров электронщиков и группа дизайнеров.
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Задачи электоронщиков:

•	 Расчет и моделирование электромагнитных полей

•	 Расчет спецификации провода для катушки и 
количества витков

•	 Производство макетов обмоток

•	 Производство обмоток и пайка кабеля 
•	 Производство прототипа катушки, помещение 

обмоток в корпус катушки

•	 Тестирование, калибровка и программирование 
микроконтроллера в катушке

•	 Тестирование работы софта микроконтроллера

Задачи дизайнеров:

•	 Разработка дизайна катушки в AutoCAD 
•	 Создание прес-формы катушки и анализ ее 

структуры

•	 Создание прототипа корпуса катушки

•	 Изготовление и тестирование кабелей

•	 Создания прототипа катушки согласно спецификации

•	 Полевые испытания прототипа катушки 



Обе группы разработчиков совместно тестируют прототипы катушек, участвуя в:

•	 Производстве партии прототипов катушек

•	 Тестировании и проверке данных согласно спецификации

•	 Механическом тестировании, включая:
- Тестирование температурной стабильности

- Тестирование кабеля на растягивание и изгиб

- Тестирование на трение, вибрацию и удар

- Ускоренное старение и тестирование в соленой среде

•	 Полевых испытаниях прототипов с привлечением сторонних тестировщиков по 
всему миру

•	 Внесении изменений и дополнений
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И это еще не конец! Вся команда 
разработчиков Minelab снова занимается 
тестированием прототипов с учетом 
последних изменений и дополнений.



Производство Поисковых Катушек
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Изготовление катушки

Вследствие различий в размере, форме и рабочих частотах, каждая из 8-ми 
катушек X-Terra имеет специфические особенности изготовления.

Ниже представлена обобщенная последовательность операций по
изготовлению катушек:

•	 Намотка обмоток катушки, согласно спецификации

•	 Сборка катушки и укладывание в нее обмоток

•	 Припаивание кабеля катушки к плате контроллера

•	 Настройка обмоток и закрытие корпуса	катушек

•	 Тестирование качества сборки и выявление дефектов

•	 Фиксация обмоток и заливка эпоксидной смолой

•	 Экранировка катушки

•	 Герметизация корпуса катушки клеем или эпоксидной смолой 

•	 Калибровка и программирование микроконтроллера

•	 Заключительное тестирование

•	 Маркировка и упаковка катушки

Философия Minelab:
•	 создание, тестирование и еще раз тестирование,	
•	 внесение дополнений, тестирование и еще раз 

тестирование,	
•	 изготовление, тестирование и еще раз тестирование,		

Именно поэтому катушки Minelab отличаются высокой 
стабильностью и надежностью.

Компания Minelab сертифицирована по стандарту ISO 9001



Практический Поиск



Применение Полученной Информации
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Итак, вы уже знакомы с принципами работы X-TERRA, и умеете 
правильно настраивать детектор. Вы знаете о доступных 
дополнительных катушках, и понимаете важность обследования
участков, в прошлом часто посещаемых людьми. Сейчас 
прошло время поговорить о практическом поиске. 

Когда я прибываю на новый участок, первым делом я тщательно 
осматриваю его. Если я обследую участок бывшего поселения, я 
пытаюсь найти какие-либо следы построек. Есть ли рядом река 
или ручей, где люди могли брать воду? Есть ли рядом посадки 
деревьев, где могли играть дети, и отдыхать взрослые после 
работы? Видны ли остатки построек, где сушили белье, где был 
главный вход, где был выход во двор? Я упоминул о месте сушки 
белья и выходе во двор, поскольку это мои любимые места поиска. 
Я выкопал довольно много серебряных предметов и несколько 
колец, которые, вероятно, были случайно выброшены вместе с 
помоями. Когда белье вешалось на веревку, то одежда обычно 
весела вверх ногами. Если в карманах были монеты, то 
они обычно выпадали, когда одежда колыхалась на ветру. Вот 
всего лишь несколько вещей, о которых я думаю, начиная поиск.

Когда я прибываю

на новый участок,  

первым делом 

я тщательно

осматриваю его
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Представьте 

себе, как все 

было раньше
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Выбор правильной катушки

Тип обследуемого участка определяет тип используемой мной 
катушки. Если это широкий открытый участок, я обычно ставлю 
9-ти дюймовую концентрическую катушку. Таким образом, я могу 
значительно быстрее обследовать участок, чем с 6-ти дюймовой 
катушкой. Для тех, кто обследует сильно минерализованные 
участки, или для тех, кто хочет быстрее обследовать большую 
площадь, я рекомендую 10,5 дюймовые катушки Дабл-Д. Если вы 
обследуете пахотное поле, и видите осколки кирпичей и керамики, 
то я рекомендую вам начать обследовать это поле с 6-ти дюймовой 
катушкой, обладающей лучшими возможностями по разделению 
целей, что позволит избежать эффекта маскировки хороших целей.

Тип обследуемого

мной участка

определяет тип

используемой мной

катушки
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Для проезжающих мимо это поле 

выглядит как обычное пахотное поле. 

Выполнив определенные изыскания,

я определил, что на границе этого 

леса в 1970 годах жила одна семья.

   Столовое серебро со

     старого поселения
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Настройка X-TERRA
После настройки Noise Cancel, Volume, Sensitivity, Ground Balance,
выбора правильного Паттерна Дискриминации и выбора 
правильного Количества Тонов - вы готовы к поиску.  

Перемещение Катушки

При обследовании участка я накладываю каждый последующий проход катушки 
на предыдущий. При использовании катушек Дабл-Д я накладываю проходы как 
минимум на 1/3. При использовании Концентрических катушек - на 1/2. Ширина 
размаха катушки зависит от определенных обстоятельств. Если я обследую 
участок между грядами засеянного поля, то ширина размаха обычно довольно 
узкая. Если я на открытой территории, ширина размаха ничем не ограничевается. 
Ширину вашего маха определяет ваш рост и длинна руки. Убедитесь, что ваши 
ноги не двигаются быстрее катушки. Другими словами, накладывайте проходы 
катушки друг на друга! Не старайтесь за один размах охватить слишком большую 
площадь. Подобным образом, вы можете приподнимать катушку над землей в 
конце маха, что вызывает возникновение ложных сигналов и пропуск целей. Вы 
можете быть более удачливы, выполняя менее широкие и более частые махи. 

Скорость перемещения катушки из стороны в сторону зависит от количества 
целей одновременно оказывающихся под катушкой при проходе катушки в одну 
сторону. Поскольку я работаю без дискриминации (режим Все Металлы) с 
мультитональностью, я могу слышать все цели, оказывающиеся под моей 
катушкой в течении одного маха. Если вы предпочитаете использовать 
определенный паттерн дискриминации с отклонением некоторых сегментов, не 
думайте, что в земле ничего нет, только потому что ваш детектор не издает 
никаких сигналов. Отклоняемые цели также обрабатываются детектором, что 
выражается в пропадании порогового тона, что также имеет важное значение. 

Освоение X-TERRA - Практический поиск
Не все мои цели являются монетами !
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Пропадание порогового тона - Трешолда наблюдается при 
прохождении катушки над отклоняемыми целями. Если вы перемещаете 
катушку над землей и ваша X-TERRA замолкает на несколько секунд - то вы, 
вероятно, перемещаете катушку слишком быстро. При этом, под вашей 
катушкой оказывается слишком много близлежащих отклоняемых целей, 
которые не позволяют трешолду восстановиться. Вполне вероятно, что 
среди этих отклоняемых целей находятся и монеты. Если вы не снизите 
скорость перемещения катушки - вы не сможете заметить монеты. 

Обычно я использую скорость перемещения катушки от 30 до 45 см в 
секунду, в зависимости от состояния почвы и свойств участка. Если я прохожу 
над несколькими целями, я снижаю скорость, чтобы лучше различать 
сигналы от каждой цели. Если я обследую обширный открытый участок с 
минимальным количеством целей, я несколько увеличиваю скорость. 
Лучший совет, который я могу дать вам в отношении выбора “правильной” 
скорости перемещения катушки это - постройте ваш собственный 
тестовый полигон, и практикуйтесь, практикутесь и снова практикуйтесь!

Лучший совет, который я могу 

дать вам в отношении выбора 

“правильной” скорости 

перемещения катушки это -

постройте ваш собственный 

тестовый полигон и 

практикуйтесь, практикуйтесь 

и снова практикуйтесь !
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Находки двух часов утреннего поиска

Все находки вместе, после промывки. 

Как вы видите, серебро отмылось, а 

никелевые и медные монеты все еще 

покрыты окислами.

Находки одного 

часа вечернего 

поиска
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Пинпойнтинг

Каждая модель X-TERRA обладает возможностями визуального 
и звукового Пинпойнтинга. При нажатии на кнопку Pinpoint, ваш 
детектор переключается в статический режим Все Металлы с 
визуальной и звуковой индикацией с модуляцией по громкости. 

Режим - Pinpoint Auto

После получения сигнала от цели, нажмите кнопку Pinpoint, и 
медленно проведите катушкой над целью с разных сторон. Режим 
“Pinpoint Auto” будет автоматически последовательно  уменьшать 
Чувствительность при каждом новом проходе катушки над целью. Это 
позволит детектору воспроизводить очень узкий синал от цели. 

Если вы посмотрите на индикатор Pinpoint(а) на дисплее, вы увидите 
круглую шкалу, которая становится полностью закрашеной по мере 
приближения центра катушки к центру цели. При 
использовании Концентрической катушки, я обычно Х-образными 
движениями несколько раз сканирую цель, медленно уменьшая амплитуду 
маха до тех пор, пока я не стану полностью уверен, что цель 
находится точно под центром катушки. При использовании  катушки 
Дабл-Д, я обычно сканирую цель из стороны в сторону, медленно 
приближая катушку к себе. Когда сигнал от цели полностью 
пропадет - цель будет находиться под передним краем катушки. 

На дисплее детектора также присутствует индикатор глубины 
залегания цели. Он состоит из 5-ти сегментов, которые представляют 
определенную глубину для целей размером с монету. Некоторые 
поисковики с успехом используют индикатор глубины. Но лично я им 
не пользуюсь, поскольку если цель размером с монету, я уверен, что 
после выполнения пинпойнтинга, я точно выкопаю цель, лежащую под 
катушкой.

При использовании 

катушки Дабл-Д, я

обычно сканирую 

цель из стороны в 

сторону

Освоение X-TERRA - Практический поиск

Руководство пользователя 
X-Terra 705, страница 26

http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=15
http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=15


Режим - Pinpoint Sizing на X-TERRA 705
В дополнение к режиму Pinpoint Auto, X-Terra 705 также предлагает вам режим Pinpoint 
Sizing. Режим Pinpoint Sizing поддерживает Чувствительность на постоянном уровне, 
позволяя вам оценить размер обнаруженной цели по длительности сигнала. Со 
временем, вы научитесь отличать сигналы от монет от сигналов других целей там, 
где этого не могут сделать другие детекторы. 

Активируя режим Sizing, вы имеете возможность несколько сузить ее звуковой 
сигнал, подобо тому, как в режиме Auto Pinpoint уменьшается 
Чувствительность. Однако, в режиме Sizing, степень маскировки сигнала будет зависеть 
от того, как близко находилась катушка к цели в момент активации режима Пинпойнта 

Если вы владелец X-Terra 705, я рекомендую вам внимательно прочитать
Руководство Пользователя, познакомится с двумя режима Пинпойнта, и 
испробовать их на вашем тестовом полигоне. Вы будете удивлены их
возможностями.
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  Находки с места

  старой ярмарки

Полный сигнал Суженный сигнал

Руководство пользователя X-Terra 705, страница 27

http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=15
http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=15
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Правило Трех Постоянств

Как я уже упоминал, я люблю работать без дискриминации 
(или в режиме Все Металлы) с многотональной звуковой 
индикацией, и уже объяснил почему. Во время поиска, я 
придерживаюсь  Правила  Трех  Постоянств:
постоянства Местоположения цели, постоянства 
Звукового Сигнала и Цифровых Показаний от цели.

1. Постоянство Местоположения Цели
Обнаружив цель, я пытаюсь сопоставить место возникновения ее сигнала 
с каким-либо естественным маркером, лежащим над целью на 
поверхности земли. Подобным маркером может быть лист дерева, 
стебель растения, камень или кусок земли. Все, что только может 
попасться вам на глаза. При обнаружении цели, я сканирую ее катушкой 
с разных сторон. Не только слева направо и справа налево. Я обхожу 
вокруг цели по кругу и сканирую ее с разных сторон. Во время этой 
процедуры, я слушаю сигнал от цели, и слежу за тем, чтобы сигнал 
раздавался точно под тем листом, стеблем и камнем, который я 
выбрал в качестве маркера. При этом, монеты и другие ценности 
не изменют свое местоположение. А глубоко лежащее железо, при 
сканировании с разных сторон, напротив, будет издавать громкий 
сигнал еще в некоторых местах, кроме уже отмеченного вами места. Если 
цель издает одинаковый и стабильный сигнал при ее сканировании  
с разных сторон - то она заслуживает следующего этапа исследования.

Освоение X-TERRA - Практический поиск

В качестве маркеров вы

можете ис
пользовать

листья
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2. Постоянство Звукового Сигнала

Я заметил, что X-TERRA позволяет успешно использовать различную скорость перемещения катушки, 
что я и делаю при принятии решения “выкапывать, или не выкапывать цель”. Изменяя скорость 
перемещения катушки при сканировании цели с разных сторон, я могу перемещать катушку 
очень медленно, все еще получая точные цифровые показания. Также, я периодически увеличиваю 
скорость перемещения катушки, пытаясь сделать сигнал от цели “прерывистым”. Если это 
произошло, то данная цель обычно является глубоко лежащим железом. Сканируя цель с разных 
сторон, я немного приближаю катушку к своим ногам, внимательно вслушиваясь в сигнал 
от цели. Зная приблизительное местоположение цели (лист, стебель, камень и т.д.), при 
приближении катушки к моим ногам, я замечаю момент, когда цель начинает покидать 
зону чувствительности катушки. Если в это время сигнал от цели становится прерывистым, 
или я слышу смешение низких тонов - я готов держать пари, что данная цель не монета. 

Освоение X-TERRA - Практический поиск

В свою очередь, если сигнал от цели, при 
покидании зоны чувствительности катушки,
оставался стабильным, и пропал без изменения
тональности - то я считаю такой сигнал стоящим 
выкапывания. Используя Мультитональную звуковую 
индикацию, я могу получать до 28 различных
тональных сигнала. Благодаря мультитональности я 
могу заметить наличие низких тонов в сигнале
от глубокого железа. Если бы я использовал Одно,
Двух, Трех и даже Четырех тональную звуковую
индикацию, то получал бы одинаковый “однотональный 
сигнал”, независимо от количества железа в цели. 

Используя Мультитональность, я могу слышать 
любые изменения тональности сигнала при 
“перемещении” цели между двумя сегментами шкалы 
дискриминации, так как каждому сегменту 
принадлежит своя собственная тональность.

Если тональность 

сигнала от цели

остается 

стабильной -

переходим к 

следующему этапу
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3. Постоянство Цифровых Показаний
Убедившись в постоянстве местоположения и тонального сигнала, пришло 
время проверить Цифровые показания. В принципе, уже на 
основании постоянства Местоположения и Тональности сигнала я могу 
принять решение о выкапывании цели. Если цель прошла два 
предыдущих теста, то я проверяю цифровые показания, чтобы 
приблизительно определить, из какого она металла: медь, серебро, 
никель или золото. Сканируя цель из стороны в сторону, я смотрю на дисплей. 

Мое следующее заявление может вызвать определенные разногласия, но я 
считаю, что в моей умеренно минерализованной почве (и правильно настроенном 
детекторе), одиноко лежащая, параллельно поверхности, земли монета не 
будет иметь цифровые показания расходящиеся шире двух соседних сегментов 
шкалы дискриминации. Это значит, что если я получаю показание “38” и иногда 
“36” или “40”, я ожидаю обнаружить в ямке серебряный гривенник. Заметьте, что 
зачения будут постоянными ЕСЛИ рядом с вашей целью не будет других целей,  
и при условии, что ваша цель лежит параллельно поверхности земли. Также, я 
подразумеваю регионы с относительно низким уровнем минерализации почвы.

При наличии соседних близлижайших целей, цифровые показания от вашей цели 
обычно несколько искажаются, особенно если соседние цели по размеру больше 
вашей цели, или если соседние цели расположены более близко к поверхности 
земли. Даже если соседние цели имеют аналогичный размер и лежат 
на аналогичной глубине в непосредственной близости от вашей цели - 
показания от вашей цели будут искажены. Как правило, монета стоящая на 
ребре будет иметь отчетливый сигнал, если вы сканируете ее параллельно длине 
ее ребра. Если же вы сканируете монету перпендикулярно длине ее ребра, то 
звуковой сигнал может быть несколько искажен: это может быть сдвоенный 
сигнал, или сигнала вовсе не последует. Также, цифровые показания от монет 
стоящих на ребре могут изменяться в зависимости от направления сканирования. 
Причиной подобной нестабильности цифровых показаний и звуковых сигналов 
являются особенности прохождения электромагнитного поля, через цель.

Проще говоря, вихревые токи, отражающиеся от монеты, лежащей параллельно 
поверхности земли имеют значительный сдвиг фазы относительно токов от той 
же монеты, но стоящей на ребре. Те из вас, кто сомневаются, могут 
протестировать на воздухе несколько монет. Никакой минерализации, никаких 
близлижайших целей, и убедитесь, что правильно держите монеты.  Я 
гарантирую, что вы получите отчетливые сигналы и стабильные цифровые 
показания. Но это при условии, что ваша  X-TERRA правильно настроена.

Освоение X-TERRA - Практический поиск
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Мои Рекомендации...

Я рекомендую вам попрактиковаться дома с различными монетами. Запоминайте звучание и цифровые 
показания для различных скоростей и углов сканирования. Как только вы начете понимать “язык” X-
TERRA, отправляйтесь в ближайший парк и снова обследуйте газоны вдоль тротуаров. Ведь 
большинство монет, выпавших из карманов, ударяется об асфальт и скатывается в траву.  
Монеты скатываются с тротуара, и часто останавливаются в траве, оказываясь “на ребре”. Те, 
кто обследовал газон до вас просто шли вдоль тротуара сканируя газон слева направо. 
Обследуйте газон, сканируя его с различных сторон, и я гарантирую, что вы найдете несколько 
монет. Один мой друг дал мне этот совет несколько лет назад. С тех пор, следуя этому совету, 
обследуя многие “вычещенные” участки газонов вдоль тротуаров, я выкопал очень много монет.

Освоение X-TERRA - Практический поиск

Монеты, найденные 
на газоне вдоль 
одного тротуара 

Монета выпала из кормана, и

укатилась с тротуара
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Режим Проспектинг на  X-Terra 70 и X-Terra 705 предназначен в первую очередь для 
обнаружения металлических предметов в условиях высоко минерализованного грунта. 
А именно: золотых самородков и исторических реликвий. В режиме Проспектинг 
на экране не отображаются цифровые показания от цели, как это бывает в 
режиме Монеты/Сокровища Вместо этого, вы можете идентифицировать цели
только по изменению тональности и громкости Трешолда (порогового тона). 
Рабочая частота Трешолда может быть изменена в диапазоне от 140 Гц до 1010
Гц, при помощи меню Tones. В то время как, в режиме Проспектинг не 
отображаются цифровые показания от цели, на экране присутствует постоянное 
цифровое значение, отображающее выбранный уровень дискриминации Iron 
Mask. Диапазон регулировки уровня Iron Mask составляет от “0” до “20”, 
что позволяет пользователю выбрать желаемый уровень отклонения 
железа. Чем выше цифровые значения Iron Mask, тем больше железных сигналов 
будет отклонено. Также, уровень дискриминации Iron Mask отображается на шкале 
снизу экрана, где черные сегменты отображают количество отклоняемых 
сигналов от железа. При поиске золота в режиме Проспектинг в районах с 
высокой минерализацией, используйте низкие значения Iron Mask. Поднимая уровень 
Iron Mask выше “5” или “6”, вы можете отклонить мелкие золотые самородки.  

Большинство залежей золота находятся в районах с высоким уровнем 
минерализации. Поэтому, для подобных работ, благодаря своей способности более 
эффективно нейтрализовывать вредные воздействия со стороны грунта, обычно 
используются катушки Дабл-Д. При поиске мелчайших самородков катушка Дабл-
Д 18,75 кГц обеспечит вам наилучшую чувствительность и стабильность работы. 
Многие старатели предпочитают использовать эллептическую катушку 18,75 кГц. 
Если вы ищите большие самородки (от 28 грамм и больше), вы 
получите большую глубину обнаружения, используя катушку Дабл-Д 7,5 кГц. Если 
вы ищите самородки в условиях умеренной минерализации, вы можете увеличить 
свои шансы используя 9-ти дюймовую Концентрическую катушку 18,75 кГц.

Многие старатели, работающие с X-Terra, считают, что могут наилучшим 
образом компенсировать изменение минерализации грунта, используя функцию 
Трэкинг. Если обследуемый вами грунт имеет минимальные изменения 
минерализации, и вы используете фиксированный Баланс Грунта, будьте
особенно внимательны к звучанию Трешолда. Если Трешолд 
внезапно исчезает, проверьте значение Баланса Грунта, или включите Трэкинг.

Режим Prospecting используется для 
нахождения золотых самородков и реликвий в 
сильно минерализованных, “сложных” районах.

При этом, цели идентифицируются только по 
их звуковым сигналам. Цифровое значение, 
отображаемое на экране детектора никак не 
связано с целью. Оно отображает 
используемый вами уровень Iron Mask, 
соответствующий показаниям шкалы 
дискриминации.  В данном режиме детектор 
с т а н о в и т с я  б о л е е  ч у в с т в и т е л ь н ы м  
к сигналам от мелких целей.

Руководство пользователя 
X-Terra 705, страница 19

Мельчайшие самородки, типа вот этих, 

регулярно обнаруживаются благодаря 

использованию режима Проспектинг

http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=11
http://www.minelab.com/__files/f/4051/4901-0073-1.1%20Instruction%20Manual%20X-Terra%20705_Website.pdf#page=11
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Технология VFLEX превращает обычный аналоговый одночастотный 
детектор в полностью цифровой детектор, с наличием 
двух микрокомпьютеров, называемых микроконтроллерами. 
Они распологаются в блоке управления и в катушке детектора.

Микроконтроллер в блоке управления генерирует образцовые 
высокочастотные синусоидальные колебания. Эти колебания 
воспроизводятся подобно тому, как в вашем CD-плеере воспроизводится 
высококачественный звук. Очень важно, что образцовые синусоидальные 
колебания свободны от любых искажений, которые могут стать причиной 
возникновения паразитных гармоник. Благодаря отсутствию гармоник, 
максимальная мощность передается на катушку, что способствует 
увеличению глубины обнаружения, увеличению чувствительности, 
большей точности цифровых показаний и иммунитету от внешних помех. 

Освоение X-TERRA - Технологии

Вследствие небольшой разницы в обмотках, не бывает 
двух полностью идентичных катушек. Это означает, что катушка 
настроенная на 3 кГц может фактически работать на частоте  3.0438 
кГц, или 2.9635 кГц. Эти различия практически незаметны, однако, если 
ваш детектор излучает точно 3 кГц, то отношение пропущенных 
и обнаруженных вами хороших целей склоняется в лучшую сторону.

Это оффициальное 

объяснение технологии 

VFLEX от Minelab
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Также, когда детектор излучает частоту, несколько отличающуюся от рабочей частоты катушки, 
возникают искажения и шум, уменьшающие чувствительность и глубину обнаружения.

Технология VFLEX корректирует любые нестыковки частот путем подстройки излучаемой детектором 
частоты, для достижения полного соответствия рабочей частоте катушки. Это стало возможным 
только благодаря микроконтроллеру, который связывается с катушкой, узнает ее рабочую 
частоту и подстраивает под нее частоту работы блока управления. Если рабочая частота катушки 
составляет 3.0584 кГц, то и частота, излучаемая блоком управления также будет равна 3.0584 кГц.

Поскольку поисковая катушка может общаться с блоком управления, существует три доступных 
типа поисковых катушек: 3 кГц, 7.5 кГц и 18.75 кГц. 

Изменение рабочей частоты существенно влияет на работу детектора.  

Существуют и другие одночастотные детекторы, которые могут работать с 
несколькими частотами. Однако, у них настройка схемы происходит между катушкой и  
блоком управления. Что вызывает появления искажений и шума, и влечет уменьшение 
чувствительности и глубины обнаружения.  

В технологии VFLEX настройка компонентов схемы производится непосредственно в катушке. 
Это гарантирует, что образцовые синусоидальные колебания позволяют 
катушке излучать в землю максимальную мощность без каких либо искажений.

Низкая частота более предпочтительна для обнаружения 
глубоких больших высоко кондуктивных целей, типа серебра, 
меди, больших колец и реликвий.

Средняя частота предпочтительна для универсального поиска.

Высокая частота чрезвычайно чувствительна, и оптимизирована 
для поиска мелких украшений, цепочек и мелких самородков.

Поисковая
катушка

Обмотка катушки

Конденсат
ор

Символ 
настроенной схемы

VFLEX – это прецезионно настроенные 

компоненты, находящиеся внутри катушки
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В других многочастотных VLF детекторах настраиваемые 
компоненты схемы расположены и в катушке, и в блоке 
управления, что приводит к возникновению шумов и 
нестабильности.

Когда катушка обычного детектора проходит над минерализованным грунтом, 
минерализация оказывает влияние на настройку катушки. Технология VFLEX 
постоянно мониторит поисковую катушку на предмет влияния минерализации 
грунта, и компенсирует принимаемый сигнал для достижения 
максимальной глубины обнаружения и стабильности цифровых показаний.

В большинстве детекторов приемная обмотка подключена 
непосредственно к кабелю. При этом, очень тихие сигналы, получаемые 
катушкой, посылаются по кабелю в блок управления. Поскольку 
сигналы весьма слабые, им необходимо большое количество усиления. 
Но вместе с полезными сигналами, также усиливаются и внешние 
электромагнитные помехи, наведенные в кабеле. Это приводит к 
возникновению ложных сигналов и снижению чувствительности.

Поисковая 
катушка

Обмотка катушки

Символ 
настроенной 

схемыКонденсатор 

Блок 
управления

Типичный многочастотный 
VLF детектор
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Катушка детектора VFLEX содержит встроенный усилитель, который усиливает 
принимаемый сигнал до того, как внешние помехи могут проникнуть в кабель. Таким 
образом, существенно уменьшается количество ложных сигналов, и увеличивается 
чувствительность, даже в довольно “шумных” условиях, например, под линиями 
электропередачь.

Еще одним преимуществом VFLEX является совместное расположение усилителя и 
микроконтроллера в поисковой катушке, при котором не требуется использование 
экранированного коаксиального кабеля. У детекторов VFLEX катушка соединяется 
с блоком управления облегченным кабелем Категории 5е. Это относительно новый 
тип кабеля, который благодаря высокой устойчивости против внешних помех, 
широко используется для построения высокоскоростных компьютерных сетей.        

Кабель Категории 5е, легкий и 

помехоустойчивый

Стандартный коаксиальный кабель содержит больше меди. Он более тяжелый, и более чувствителен к ударам

Использование кабеля Категории 5е имеет два преимущества. Во первых, детектор 
становится более легким. Во вторых, более тонкие проводники менее чувствительны 
к ударам. Это существенно уменьшает количество ложных сигналов, возникающих 
при ударах катушки о землю, и позволяет детектору быть более чувствительным.

Детекторы VFLEX потребляют совсем не много энергии так, что 4-х батареек типа “AA” 
хватает на 20 часов работы. Причем, одинаковая производительность поддерживается 
как при работе на полностью заряженных батареях, так и на частично разряженных.

Технология VFLEX существенно расширила возможности одночастотных детекторов. 
VFLEX обеспечивает прецизионную калибровку катушки и блока управления, 
изменение рабочей частоты при смене катушки и постоянный мониторинг грунта. В 
результате все это позволяет достичь высокой производительности в различных 
условиях поиска и при поиске различных типов целей. Все эти преимущества 
позволяют детекторам VFLEX обнаруживать цели глубже и с большей 
чувствительностью, чем любые другие одночастотные детекторы. 
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Ранее я уже упоминал о различиях в шкалах дискриминнации трех моделей 
X-TERRA. Как вы помните, X-TERRA 30 и 305 имеют диапазон шкалы от “-4”
до “44”; X-TERRA 50 - от “-9” до “45”; X-TERRA 505 - от “-9” до “48”; и X-TERRA 70 и 
705 - от “-8” до “48”. Мне приятно видеть расширение шкалы на X-TERRA 
505 (по сравнению с X-TERRA 50). Однако, цифровые значения границ 
диапазона шкал являются не просто цифрами, отображающими “верхнее” 
и “нижнее” значения. При сканировании катушкой небольшого кусочка 
феррита, я обнаружил, что на X-TERRA 50 он имеет стабильное значение -9. 

Когда я проводил тот же кусочек над той же катушкой, но 
подключенной к X-TERRA 505, 70 или 705, ни один из детекторов не 
отображал стабильного значения. Напротив, на X-TERRA 505 феррит 
имел показания скачущие между “-9” и “48”. А на X-TERRA 70 
и 705 значения скакали между “-8” и “48”. Именно поэтому, 
при обследовании участков старых поселений, на всех трех моделях, 
я обычно отклоняю сегмент “48”, а все остальные сегменты принимаю. 

Подобным образом я могу точнее распознать, является 
ли обнаруженная мною цель чем-то более лучшим, чем 
глубоколежащий кусок ржавого железа. Является ли сегмент “-9” на 
X-TERRA 50 и 505 чем-то более существенным? Или, если добавить 
сегмент “48” на X-TERRA 505, то мы увидим такую же нестабильность 
показаний для большинства железных целей, как на X-TERRA 70 и 705?  

На основании ответов на эти вопросы и многочисленных полевых 
испытаний, я выдвинул собственную теорию “круговой дискриминации”. 

Освоение X-TERRA - Технологии
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Мою теорию круговой дискриминации можно применить ко всем VLF-детекторам с сегментной 
шкалой дискриминации. Но, для ее объяснения я буду использовать в качестве примера X-TERRA 705. 

Если я спрошу вас, какое значение в градусах соответствует направлению на N (Nord) на рисунке 
ниже? 360 градусов, не так ли? Или 0 градусов? Вообще-то оба утверждения справедливы. 
Посмотрите на компас. Многие из нас считают шкалу дискриминации линейной. Вы 
можете представить себе горизонтальную прямую линию, на которой большинство 
железных целей расположены у ее левого края. А высоко кондуктивные цели - у правого края. 
На примере X-TERRA 70 и 705, между краями этой прямой находится 28 одинаковых сегментов. 

Освоение X-TERRA - Технологии

На любом детекторе X-TERRA не имеется никаких признаков того, что его шкала 
дискриминации имеет круговую форму. Фактически, при попытке продвинуться 
дальше самых низких значений Ферос, или самых высоких значений 
Кондактив, показания замирают у соответствующего края шкалы. Я считаю, 
что именно поэтому мы считаем эту шкалу линейной. Но, я верю, что 
подобно компасу, шкала дискриминации является не линейной, а круговой. 

Давайте разберемся... Итак, мы возьмем эту плоскую линию с сегментами и 
согнем ее в круг, подобный циферблату часов. Вместо 12 цифр, представляющих 
часы, мы получим 28 отдельных сегментов равномерно расположеных по кругу. 
Начнем двигаться сверху по часовой стрелке от -8, к -6, -4, -2, 2, 4 ... и так далее 
до значения 48. Расстояние между всеми сегментами будет одинаковым, включая 
расстояние между -8 и 48. Если показания вашей цели скачут между 36 и 38, то 
вы знаете, что это определенно высоко кондуктивная цель. В случае 36 - 38, это 
наиболее вероятно гривенник. Если показания вашей цели скачут от -4 до -6, вы не 
знаете точно, что это за цель. Но это определенно будет низко кондуктивная цель. 

Я считаю, что 

подобно компасу, 

шкала 

дискриминации 

является не 

линейной, 

а круговой

Lowest Ferrous/Highest Conductive Теория Круговой Дискриминации



Теперь, если вы вспомните о кусочке феррита, 
о котором я уже упоминал, и о кусках глубокого 
железа, которые вам пришлось выкопать за 
последний сезон (будьте осторожны, поскольку 
крупные серебряные монеты также имеют 
показания 48 ), и посмотрите на это с точки 
зрения теории круговой дискриминации - вы 
поймете, почему это происходит. Вы выкопали 
кусок железа с показаниями 48. После 
выкапывания он имел отрицательные показания? 
Вероятно да. X-TERRA просто ввела вас в 
заблуждение, отображая высоко кондуктивное 
значение, пока железо находилось в земле?  Да, и 
это неприятно. Однако, X-TERRA приняла такое 
“решение” руководствуясь только имеющейся 
у нее информацией, и на ее основании 
позиционировала эту цель на поле круговой 
дискриминации. 

Поскольку показания гривенника, в зависимости от условий окружающей 
среды, могут скакать от 36 до 38, то и показания куска железа могут скакать от 
-8 до 48. И, поскольку X-TERRA 705 не имеет других сегментов между 48 и -8, железо 
будет идентифицироваться одним из этих соседних сегментов. В зависимости 
от состояния грунта, вы можете заметить, насколько часто глубокое старое железо 
может обмануть вас, имея показания, подобные большому серебряному доллару.  

Согласно моей теории, независимо от того, сколько сегментов может быть 
добавлено между -8 и 48, всегда найдутся цели, показания которых окажутся 
между нименьшим и наибольшим значениями шкалы. Лучшим решением этой 
проблемы, которое я могу вам предложить - является использование советов, 
представленных в этой книге, а также сосредоточенное вслушивание в 
скачущие аудио сигналы.  При сканировании, железо обычно выдает два типа 
сигнала: высоко и низко тональные.  

По правде говоря, я не верю, что скачущие из области железа в область 
высококондуктивных целей сигналы полностью соответсвтуют “круговой” 
теории, т.е. 360 градусов. Я полагаю, что они более соответствуют “полукруглой” 
теории, т.е. 180 градусов. Но, чтобы не делать мое объяснение еще более 
путанным, я использовал пример с компасом, и теорией круговой дискриминации.  

Теперь, когда вы 

познакомились с моей теорией,

дискириминации, вы можете

задать несколько вопросов 

создателю технологии VFLEX-

доктору Лоренсу Стаматэску

Теория Круговой Дискриминации
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Доктор  Лоренс  Стаматэску  является изобретателем 
технологии VFLEX. Ранее он работал физиком-атомщиком 
в Румынии. В 1992 году он переехал в Австралию. 

Доктор Лоренс имеет богатый опыт в области лазерной 
оптики, электроники и обратотки сигналов. В 1996 году он 
присоединился к команде инженеров Minelab, и участвовал в 
проекте создания детектора XT 18000 (предшественник Eureka Gold).

Технология VFLEX является творением доктора Лоренса, которым он начал занимался дома в 
свободное от работы время. Доктор Лоренс является Старшим Инженером в команде 
инженеров Minelab,  которая отвечает за разработку и внедрение новейших технологий.

Доктор Лоренс Стаматэску

Вопрос

Ответ

Существует ли взаимосвязь между отрицательными цифровыми показаниями 
(железных целей) в режиме Coin & Treasure и цифровыми показаниями 
шкалы Iron Mask в режиме Prospecting? Являются ли шкала Iron Mask 
продолжением шкалы отрицательных (железных) целей в режиме Coin & Treasure?

Короткий ответ - Нет. Длинный ответ представлен ниже.

Цифровые показания от цели в режиме Coin & Treasure и цифровые показания 
в режиме Iron Mask предназначены для решения совершенно разных задач. 
Цифровые показания в режиме Coin & Treasure предназначены для наиболее 
точной идентификации каждой обнаруживаемой цели. Цифровые показания в 
режиме Iron Mask определяют границу разделения железных и нежелезных 
целей в условиях высоко минерализованного грунта. Поскольку, в подобных 
условиях разделение железных и не-железных целей сильно затруднено. А ведь именно в 
таком грунте находится большинство золотых самородков. Таким образом, режим Iron 
Mask позволяет вам выбрать необходимый компромис. Другими словами, вы можете 
выбрать желаемую границу разделения, находящуюся между двух крайностей:

1. “Я буду выкапывать любую обнаруженную цель, поскольку я не хочу пропустить ни одного самородка”- В 
данном случае, выбрано минимальное значение Iron Mask (т.е. “0”, или режим Все Металлы).

2. “Я не хочу выкапывать железный мусор, даже если при этом я могу пропустить несколько самородков”- В 
данном случае, выбрано максимальное значение Iron Mask (т.е. “20”).

Железные цели Золотые цели

уровень Iron Mask

0 20

Так как высокая минерализация затрудняет идентификацию, регулировка уровня Iron Mask 
позволяет вам, на основании ваших предпочтений и степени минерализации грунта,   
установить границу разделения между хорошими и плохими целями.
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Поскольку большинство металлических предметов 
одновременно обладают железными и не-
железными свойствами, по каким признакам 
X-TERRA относит определенную цель к железным 
или не-железным (отрицательные или положительные 
значения)?

Вопрос

Ответ Вот три “свойства” цели, которые
определяют ее цифровые показания:

1) Кондуктивность 
2) Индуктивность 
3) Магнитные свойства 

Железные Цели 

Железные цели имеют все три свойства:

•	 Кондуктивность – эл. ток проходит через железо, но не очень хорошо,

•	 Индуктивность – в зависимости от формы железа, ток проходит 
через него по разному, и не может легко изменяться,

•	 Магнитные свойства - железо являтся магнитным металлом, и 
усиливает магнитное поле.

Tx Rx

Задержка во времени

Форма сигналов Передачи (Tx) и Приема (Rx)

Не-Железные Цели

Не-Железные  цели,  например,  золотые  кольца,  
монеты, имеют только два первых свойства:

•	 Кондуктивность – эл. ток хорошо проходит по ним, 
особенно если цель толстая и состоит из хорошо 
проводящего металла, типа меди, алюминия или золота,

•	   Индуктивность – благодаря своей симметричной 
форме, кольца и монеты обладают хорошей 
проводимостью.

Rx

Tx



Работа дискриминатора одночастотных детекторов, типа X-TERRA, основана на задержке 
во времени (фазе) Принимаемого (Rx) сигнала по отношению к Излучаемому (Tx).

Учитывая алгоритм обработки сигналов (электроника и софт), не-железные предметы 
могут иметь только позитивные углы фазы. Это показано на рисунке ниже.

Железные предметы, в основном, имеют негативные углы фазы, поскольку 
их магнитные свойства только усиливают эффекты кондуктивности и индуктивности.
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Разделение Железных и Не-Железных целей лучше происходит на низких частотах. 
Магнитные свойства цели не зависят от частоты, а эффект индуктивности возрастает 
с увеличением частоты. Поэтому, на высоких частотах эффект индуктивности 
проявляется сильнее магнитных свойств, благодаря чему железные цели могут 
ошибочно идентифицироваться как не-железные. 

Этот негативный эффект наблюдается более часто для больших железных целей 
необычной формы или лежащих под необычным углом. Хотя, высокочастотные 
детекторы имеют более слабые возможности по идентификации железа, они 
обладают прекрасной чувствительностью к низко кондуктивным целям. Данным 
достоинствам и недостаткам подвержены все одночастотные детекторы, 
работающие на одной фиксированной частоте. Именно поэтому детекторы серии X-
TERRA имеют возможность работать с тремя разными частотами: 3 кГц, 7.5 кГц и 18.75 
кГц. Рабочая частота детектора зависит от рабочей частоты используемой катушки. 

Шкала дискриминации X-Terra 705 является конечным
результатом цифровой обработки сигналов

Обратите внимание: 
данные углы фаз 
накладываются друг на 
друга. Их изображения 
были упрощены для 
простоты понимания.

Не-Железные 
цели, т.е. монеты, 
золотые кольца 
и т.д.

Железные цели

Минерализованный
Грунт

К
он

д
ук

ти
вн

ос
ть

ИндуктивностьМагнитные свойства
Q

P

Диаграмма Задержки во Времени (фазы)
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Вопрос

Ответ

При сканировании Американского серебряного доллара 
(90% серебра) 9-ти дюймовыми Концентрическими 
катушками 3 кГц (низкочастотная) и  7.5 кГц 
(среднечастотная) на расстоянии менее 5 см от 
катушки, мы получаем цифровые показания “48”. На 
расстоянии более 5 см - показания “46”. А при 
использовании 6-ти дюймовой и 10,5 дюймовой 
катушек Дабл-Д серебряный доллар всегда имеет 
показания “48”, независимо от его расстояния до 
катушки. Чем вызвано различие в показаниях от разных 
катушек?

Следовало бы ожидать, что показания от высоко 
кондуктивных целей более стабильны при использовании 
низко и средне частотных катушек, чем при 
использовании высокочастотной катушки. Данный вопрос, 
для получения ответа, требует дополнительного объяснения:

Как рабочая частота катушки воздейтсвует на
цифровые показания от цели

Как уже было упомянуто в предыдущем ответе, цифровые 
показания вычисляются на основании угла фазы принятого сигнала 
по отношению к переданному. Каждое цифровое значение 
соответствует определенному углу фазы (или “Бину”). Например, X-TERRA 
705 имеет 24 не-железных цифровых значения, расположенные в секторе 90 
градусов, где на каждый “бин” приходится соответственно 3,75 градуса. 
Точность показаний для каждой обнаруженной вами цели зависит от того, 
находится ли вычисленный угол фазы ближе к центру “бина”, или ближе к 
границе между двумя “бинами”. Если угол фазы цели находится близко к 
границе между двумя “бинами”, то показания, наиболее вероятно, будут 
“скакать” между этими двумя значениями. Интенсивность этих скачков 
будет зависеть от положения цели в земле, близости к катушке и т.д.

Вопросы Доктору Лоренсу

3 кГц -
модифицированное 
разделение “бинов”

18.75 кГц - 
модифицированное 
разделение “бинов”

7.5 кГц -  стандартное
разделение “бинов” 

48

2 2 24 4
4

48

46

48

46

46

48
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Как разные катушки идентифицируют близлижащие цели

Известно, что иногда детекторы могут быть несколько разбалансированы (расстоены) целями, 
имеющими кондуктивность и массу большую, чем у монеты. Подобные цели, находясь 
в непосредственной близости от катушки, могут изменять угол фазы, вследствие чего, 
цифровые показания могут смещаться на следующий “бин”. Также, цель, находящаяся очень 
близко к катушке, часто имеет звуковой сигнал не как от одной цели, а как от нескольких целей, и 
наиболее часто - сдвоенный сигнал, что также оказывает влияние на цифровые показания цели.

Теперь, когда мы познакомились с теорией, вернемся к ответу на наш вопрос. Вычисленные показания угла 
фазы для Американского доллара находятся ближе всего к центру “бина” при использовании высоко частотной 
катушки, чем при использовании низко и средне частотных. При сканировании доллара, лежащего под самой 
катушкой, даже небольшие изменения угла фазы не могут “вытолкнуть” его показания в 46 “бин”, при 
использовании высоко частотной кактушки, а при использовании низко и средне частотных - могут.

Обычно, изменение частоты катушки  (с 7.5 
кГц на 3 кГц или на 18.75 кГц) существенно 
влияет на цифровые показания цели. Однако, 
поскольку все мы хотим, чтобы показания от 
целей оставались стабильными независимо 
от типа используемой катушки, соотношения 
между углами фазы и показаниями низко и 
выско частотных катушек были изменены 
(смотрите рисунок на странице 82) чтобы 
соответствовать показаниям стандартной 
среднечастотной катушки. Что привело к 
некоторому искажению размеров “бинов” 
для низко и высокочастотных катушек.
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Вопрос

Ответ

Для многих детекторов, использующих Noise Cancel, типичным 
является небольшое изменение рабочей частоты. Если функция 
Noise Cancel работает на X-TERRA подобным образом, то насколько 
сдвигается рабочая частота при смене канала Noise Cancel?

Следует заметить, что работа на частоте, отличной от резонансной 
частоты катушки, вносит дополнительное изменение угла фазы, но 
технология VFLEX аккуратно компенсирует это влияние, не отражающееся 
ни на точности цифровых показаний, ни на балансе грунта.

Вопросы Доктору Лоренсу

Также как и на других детекторах, функция Noise Cancel на X-
TERRA немного изменяет рабочую частоту детектора относительно 
резонансной частоты катушки. Это предотвращает влияние на 
работу детектора внешних излучений. Поскольку X-
T E R R A  использует  для  демодуляции  образцовые 
синусоидальные колебания, только внешние излучения очень 
близкие к рабочей частоте детектора  могут вызвать 
проблемы. Конечно, влияние широкополосных излучений 
(типа, зажигания у автомомобиля, электросварки и молний) 
не может быть нейтрализовано использованием Noise Cancel. 
Однако, эти вредные влияния будут значительно ослаблены, 
благодаря применению цифровых фильтров.

Количество каналов Noise Cancel зависит от конкретной модели X-TERRA. Но в любом 
случае значение “0” всегда соответствует резонанасной частоте используемой 
вами катушки, т.е. значение записанное в микроконтроллер катушки 
при ее калибровке на заводе. Шаг линейки частот Noise Cancel зависит от 
рабочей частоты используемой вами катушки. У низко частотной катушки шаг 
линейки частот ниже, у высоко частотной катушки - выше:

•	 Низко частотная катушка имеет шаг: 35 Гц 
•	 Средне частотная катушка имеет шаг: 40 Гц 
•	 Высоко частотная катушка имеет шаг: 80 Гц 

Канал Noise Cancel

Детектор

X-TERRA 305

X-TERRA 505

X-TERRA 705

Частота -2 -1 0 1 2

7.5 �� кГц

18.75 кГц

7.5 кГц

18.75 кГц

7.5 кГц

18.75 кГц

3 кГц

7.420 кГц 7.460 кГц 7.500 кГц 7.540 кГц 7.580 кГц

18.590 кГц 18.670 кГц 18.750 кГц 18.830 кГц 18.910 кГц

2.930 кГц 2.965 кГц 3.000 кГц 3.035 кГц 3.070 кГц3 кГц

7.420 кГц 7.460 кГц 7.500 кГц 7.540 кГц 7.580 кГц

18.590 кГц 18.670 кГц 18.750 кГц 18.830 кГц 18.910 кГц

2.930 кГц 2.965 кГц 3.000 кГц 3.035 кГц 3.070 кГц

7.420 кГц 7.460 кГц 7.500 кГц 7.540 кГц 7.580 кГц

18.590 кГц 18.670 кГц 18.750 кГц 18.830 кГц 18.910 кГц
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Когда кто-то просит меня поделиться моими настройками, я обычно говорю, 
что вам следует научиться самостоятельно настраивать детектор исходя 
из условий обследуемого вами участка. Для этого вы можете использовать 
процедуру, ранее описанную в этой книге. Затем я рассказываю, что 
обычно работаю в режиме Все Металлы (без дискриминации), с  
Многотональной звуковой идентификацией. В режиме Все Металлы 
вы можете слышать любой металлический объект, над которым 
проходит ваша катушка. Но иногда, я предпочитаю использовать паттерн, 
в котором все сегменты Принимаются. Я использую данный паттерн с 
нулевой дискриминацией, поскольку в нем ни один сегмент не отклояется. 

Освоение X-TERRA - Заключительное Слово

Находки с одного старого 

церковного участка 

Причина первая...
Работа с Паттерном без дискриминации позволяет вам более точно 
идентифицировать глубокие железные предметы, чем в режиме 
Все Металлы. Другими словами, с паттерном без дискриминации 
глубокое железо реже дает сигнал 48, чем в режиме Все Металлы. Я 
считаю, что это еще раз подтверждает мою теорию круговой 
дискриминации, описанную выше, поскольку свойства каждого сегмента 
шкалы дискриминации соответствуют свойствам обнаруженной вами цели. 

Я люблю работать с Паттерном 
без дискриминации по двум причинам:
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Несколько 

серебряных монет,

обнаруженных 

детектором Minelab

В режиме Все Металлы глубокое железо обычно имеет показания, 
скачущие между высокондуктивными 48, и низко кондуктивными -8. 
Использование паттерна с принятием сегмента -8 позволяет уменьшить 
нестабильность показаний (-8  48 ) для глубоких железных целей. Пользователи X-
TERRA могут заметить, что высочастотные катушки производят больше 
“нестабильных” сигналов, чем низкочастотные. Это объясняется тем, что 
высочастотные катушки расширяют диапазон низко кондуктивных целей, но 
при этом сжимают диапазон высококондуктивных целей. Поскольку самый 
высокий сегмент на шкале дискриминации на X-TERRA 505, 70 и 705 является 
более “сжатым”, чем любой  другой  сегмент, вы можете существенно 
уменьшить количество сигналов от глубокого железа, отклонив сегмент 48.

Причина вторая...

При включении X-TERRA, все настройки, используемые вами в последний 
раз, сохраняются, с одним исключением. Детектор не возвращается в 
режим Все Металлы. Автоматически выбирается последний, используемый 
вами паттерн дискриминации. Таким образом, чтобы не волноваться о 
том, что я забыл переключиться в режим Все Металлы, я создал один 
паттерн, где все сегменты принимаются. Когда я включаю детектор, 
автоматически загружается паттерн с нулевой дискриминацией.
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Изучайте Руководство Пользователя. 

Изучите свойство каждой опции, а также, как  
правильная настройка каждой опции 
может увеличить ваши шансы на успех.

Выполняйте процедуру Noise Cancel и 
Ground Balance каждый раз в начале работы 
на новом участке или после замены катушки. 

Выполняйте процедуру Ground Balance каждые 30 
минут.

Убедитесь, что автоматическая настройка 
Баланса Грунта на X-TERRA работает  
значительно  более точнее Ручной. Используйте 
преимущества Автоматической настройки.

При регулировке Sensitivity, не забывайте 
аналогию со светом фар в туманную ночь. 
Использование  слишком  высокой
чувствительности может привести к пропуску 
хороших целей, чьи сигналы будут
неразличимы среди ложных сигналов. 

Научитесь распознавать звуковые сигналы.  
Одновременное прослушивание сигналов от 
мусорных И хороших целей в режиме Все
Металлы, значительно более продуктивно,
чем использование дискриминации и 
маскировка хорошей цели мусорными.

Освоение X-TERRA - Заключительное Слово
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Если вы хотите найти глубокую хорошую цель, 
пропущенную другими поисковиками, работайте с 
низким уровнем дискриминации, и применяйте 
правило 3 постоянств: местоположения, 
звуковых сигналов и цифровых показаний.  

При обследовании различных участков, не бойтесь 
мыслить нестандартно. Вместо того, чтобы под 
палящим солнцем ходить только под большими 
деревьями, попробуйте обследовать весь участок 
в более благоприятные часы (утренние или 
вечерние).  

Анализируйте обследуемый участок, продумайте 
план обследования и действуйте по плану. Я нашел 
много монет, обследуя участки с другой стороны, 
чем мне первоначально подсказывало мое “шестое 
чувство”.   

При перемещении катушки над поверхностью 
земли, накладывайте каждый последующий 
проход катушки на предыдущий, и медленно 
продвигайтесь вперед.  

Научитесь распознавать сигналы от разных целей 
на слух.  

Занимаясь металлопоиском уже почти 40 лет, я 
убедился в том, что много старинных монет 
все еще находятся в земле из-за маскировки 
со стороны мусорных целей, или благодаря 
большой глубине залегания.  

Освоение X-TERRA - Заключительное Слово
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Концентрическая катушка
Концентрическая катушка состоит из двух О-образных обмоток, причем мелкая 
обмотка находится внутри более крупной. Катушка имеет зону 
чувствительности в виде конуса, направленного своим острием в землю. 
Концентрические катушки отличаются высокой точностью пинпойнтинга. 

Кондуктивность
Кондуктивность определяет, как хорошо цель проводит электрический 
ток. Другими словами, высоко кондуктивная цель 
имеет низкое сопротивление, позволяющее току протекать более легко. 

Дискриминация
Дискриминация - это способность детектора распознавать цели из различных 
металлов. 

Катушка Дабл-Д
Катушка Дабл-Д состоит из двух D-образных обмоток, накладывающихся 
друг на друга. Катушки Дабл-Д отличаются стабильностью (на высоко 
минерализованных почвах), хорошей глубиной обнаружения 
и чувствительностью, а также имеют широкую зону чувствительности.

Вихревые токи
Вихревые токи наводятся в цели, когда она попадает в “поле зрение” 
передающей обмотки катушки. Вихревые токи генерируют вокруг цели 
электромагнитное поле, которое принимается приемной обмоткой катушки.

Железо
Железные объекты или цели, содержащие железо и 
обладающие магнитными свойствами: подковы, гвозди, консервные банки.

Частота
Рабочая частота детектора определяет, с какой скоростью 
детектор посылает сигналы в землю и принимает 
отраженные сигналы обратно. Определенные частоты имеют 
определенные достоинства, например, высокие частоты 
помогают обнаруживать очень мелкие цели, а низкие - помогают 
обнаружить глубокие и большие цели. 
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Горячие камни
Горячие камни - это камни, чья минерализация существенно отличается от минерализации 
окружающего грунта. Например, высоко минерализованный камень в грунте, 
имеющем среднюю минерализацию, является горячим камнем . Однако, высоко 
минерализованный камень в высоко минерализованном грунте не является горячим камнем. 

Минерализация грунта 
Минерализация грунта определяется тем, насколько магнетичен грунт . Это не значит, что 
минерализованный грунт создает магнитное поле. Магнетичность грунта определяется 
количеством частиц, которые притягиваются магнитом.

Noise Cancel 
Нойз кэнсел - это функция детектора, которая несколько смещает рабочую частоту 
детектора для уменьшения негативного влияния внешних электромагнитных помех, 
создаваемых линиями электропередачи, вышками сотовой связи и другими детекторами.

Не-железо 
Не-железные предметы, не содержащие железа и не притягивающиеся магнитом, т.е. 
монеты, ювелирные украшения, золото, серебро, медные артефакты.

Сигнал 
Сигнал от цели возникает, когда поисковая катушка излучает магнитное поле, а затем 
принимает это поле, отраженное от металлической цели.

Цель 
Целью является любой металлический предмет, который может быть обнаружен 
детектором. Целью могут быть и ценные монеты, и любой металломусор, типа 
пробок от бытылок. Данный термин не описывает ценность металлического предмета.

Цифровая идентификация цели
Цифровые показания позволяют идентифицировать цели по их кондуктивным или индуктивным 
свойствам.

Thhhrrreeessshhhooolllddd
Трешолд - постоянный звуковой сигнал, излучаемый детектором, используемый 
пользователем для мониторинга сигналаов от целей.  Пропадание трешолда является 
индикатором того, что ваша катушка проходит над целью, отклоняемой дискриминатором. 

VLF - Very Low Frequency (Очень Низкая Частота)
VLF - это название технологии обнаружения металлов. Детекторы, использующие технологию 
VLF создают электромагнитное поле, которое непрерывно сканирует землю.



Заключение

В заключение:

Мое определение термина “сокровище” может 

отличаться от вашего. Участки старых ферм 

и места проведения ярмарок, на которых я 

люблю “поохотиться”, могут существенно 

отличаться от ваших любимых мест поиска. 

Но, я уверен, что мы с вами применяем схожий 

стиль поиска, и схожие технологии поиска. 

Эта книга познакомила вас с тем, как я 

настраиваю X-Terra. Конечно, это не “последнее 

слово” о том, как максимально раскрыть весь 

потенциал вашего детектора. Все мы 

продолжаем учиться, выходя на поиск, и каждый 

день мы узнаем что-то новое.

Я написал эту книгу, чтобы помочь вам 

использовать ваш детектор максимально 

эффективно. Надеюсь, что вы сможете с 

успехом применить полученные здесь знания,

которые наряду с накопленным опытом, помогут 

вам достичь успеха.

Наслаждайтесь поиском!

Рэнди “Диггер”

              
             

 Май 2011
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Две награды за лучшую 

находку 2009 и 2010

годов. В обоих случаях 

“цент Индейская 

Голова” 1877 года. 

Журнал “Western & Eastern Treasures” 
www/treasurenet.com/westeast/
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Истории Успеха от Minelab

“Однажды я выкопал странный шестиугольный предмет. 
После чистки, я заметил, что это регистрационный собачий 
знак, выданный в западной Австралии в 1909 году.”

Макс Фаско (11 лет) – западная Австралия, X-TERRA 705

“Я всегда мечтал находить монеты начала 1800-х, или 1700-
х годов, но этого никогда ранее не случалось, возможно потому, что я 
живу в штате Монтана. Однако, вчера я нашел пенс 1758 года! 
Я очень доволен своей X-Terra 705, которая одинакого хороша 
как для поиска монет, так и для поиска золотых самородков.”

Риз Таунс – Монтана США, X-TERRA 705

“32 монеты 1946-48 годов. Конечно, они стоят не слишком 
много, но для новичка это просто незабываемое 
приключение.”

Пол Тресл - Чешская республика, X-TERRA 70

“Я нашел серебряный четвертак 1953 года, серебряную 
подвеску в форме сердца, гривенник 1873 года, пенс 1965 
года, а также много железа... Лично для меня нет более 
лучших детекторов, чем детекторы фирмы Minelab.”
Мартин Борсма – Мичиган США,        X-TERRA 505
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Дорогие читатели, 
Мы надеемся, что эта книга, написанная Рэнди Хортоном, оказалась вам 

действительно полезной. Ниже представлено несколько Историй Успеха, 

присланных на сайт www.minelab.com многочисленными пользователями 

X-TERRA со всего мира.

С наилучшими пожеланиями, коллектив Minelab
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“С детектором X-Terra 705 я нашел эти старинные предметы. 
Эти предметы датируются 284 - 305 годами 3-го века
(Римская империя): 3 монеты, серебряный браслет, ключ 
и замок. Самая большая монета является современницей
римского императора Марка Аврелия, и датируется 284 - 305
годами.”

Стоян - Македония, X-TERRA 705

“Это четвертак Стоящая Статуя Свободы. Я был 
чрезвычайно рад. Я прыгал от радости, когда монета 
только появилась на свет, спасибо господу за эту находку.” 

Джеф Пирсон - Вашингтон США, X-TERRA 705

“После всего лишь часа поиска, я выкопал 10-ти каратное 
золотое кольцо. Я пробовал протестировать это кольцо 
моим старым детектором, но он не видел его как золото. Я 
не могу дождаться, когда снова отправлюсь на поиск со своим 
X-Terra.”

Тревис Коул – Индиана США, X-TERRA 305
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“Этот клад монет был найден детектором X-Terra 705 в “Ла 
Меди Луна” в провинции Халиско, Мексика. Мы решили 
проверить одну старую фамильную легенду о кладе. В итоге 
было обнаружено 98 монет (медных и серебряных) от 1920 - 50 
годов.” 

Игнасио Морено Нава - Мексика,  X-TERRA 705
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Minelab Америка

2777 Финли Роад, Юнит 4 
Даунерс Грув, Иллинойс 60515 
США  
Teл: +1 630 401 8150    
Бесплатный Тел: 
1-888-949-6522 
Факс: +1 630 401 8180 
Email: info@minelabamericas.com

Minelab Электроникс

PO Box 537, Торренсвиль 
Плаза  Аделаида, Южная 
Австралия, 5031
Австралия 
Teл: +61 (0)8 8238 0888 
Факс: +61 (0)8 8238 0890 
Email: minelab@minelab.com.au 

Minelab Интернейшнл

Юнит 207, Харбор Пойнт 
Бизнес Прак Литл Айленд, 
Ко-Корк 
Ирландия 
Teлl: +353 (0)21 423 2352 
Факс: +353 (0)21 423 2353 
Email: minelab@minelab.ie 
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металлопоиском в центральной Америке, 
и специализируется на поиске старинных 
монет на местах исторических поселений. В 
дополнение к участию во многочисленных 
полевых успытаниях детекторов для различных 
производителей (включая Minelab X-Terra), он 
также является модератором ветки X-Terra на 
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многочисленных статей; он щедро делится своим 
опытом и советами в различных областях нашего 
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